Normalizační úkoly řešené v roce 2010
Úkoly přecházející z roku 2009 a dokončené v roce 2010:

ČSN P CEN/TS 13036-2 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních

ploch – Zkušební metody – Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky

pomocí dynamických měřicích zařízení

ČSN EN 12697-5 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5:

Stanovení maximální objemové hmotnosti

Úkoly řešené a dokončené v roce 2010:

ČSN EN 14695 Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolace betonových

mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Definice a charakteristiky

ČSN EN 14224 Hydroizolační pásy a folie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních

pojížděných betonových ploch – Stanovení schopnosti přemostění trhlin

ČSN EN ISO 13473-5 Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu – Část 5: Stanovení

megatextury

ČSN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch –

Zkušební metody – Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou

metodou

ČSN P CEN/TS 15901-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních

ploch – Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí

zařízení s řízeným podélným skluzem (LFTC): Tatra Runway Tester (TRT)

ČSN P CEN/TS 15901-6 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních

ploch – Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky měřením

součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM

ČSN P CEN/TS 15901-7 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních

ploch – Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí

zařízení s pevným podélným skluzem (LFCG): GripTester

ČSN 73 6186 Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého

indexu únosnosti in situ

Úkoly dokončené v roce 2011:

ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace

ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2:

Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti –

Proctorova zkouška

ČSN EN 12697-44 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část

44: Zkouška šíření trhlin na půlválcovém tělese za ohybu

Úkoly s dokončením v roce 2011 a 2012:

ČSN EN 12697-46 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část

46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem

ČSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch –

Zkušební metody – Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu – Zkouška

kyvadlem (ukončení v roce 2012)

ČSN P CEN/TS 14038-2 Elektrochemická realkalizace a úprava extrakcí chloridů

vyztuženého betonu – Část 2: Extrakce chloridů

ČSN EN 13108-9 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 9: Asfaltová směs pro

ultra tenké vrstvy z asfaltového betonu (UTLAC); (ukončení v roce 2013)

ČSN EN ISO 12696 Katodická ochrana oceli v betonu; (ukončení v roce 2012)
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