Z á p i s

ze zasedání TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

dne 13. dubna 2010  v budově ÚNMZ Praha

Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou tohoto zápisu.

Program zasedání odsouhlasený TNK:

1.  Uvítání přítomných, schválení programu jednání (Ing. Birnbaumová)
2.  Informace o činnosti ÚNMZ (Ing. Bedřichová)
3.  Informace o činnosti CTN – Pragoprojekt (Ing. Müller, Ing. Svoboda)
4.  Informace o plánovaných revizích rezortních předpisů v roce 2010 (Ing. Tichý)
5. Informace o aktivitách a připomínkových řízeních v rámci činnosti CEN/TC 227 Silniční materiály 
6.  Různé
1. Uvítání přítomných, schválení programu jednání

Ing. Marie Birnbaumová, předseda komise TNK 147, zahájila jednání a přivítala přítomné. Oficiálně se omluvili Ing. Herle, Ing. Valentin, Ing. Fencl. Následně byl schválen program jednání.
2. Informace o činnosti ÚNMZ
Informace podala Ing. Bedřichová.

Vzhledem k výši přidělených finančních prostředků na plnění úkolů plánu technické normalizace v roce 2010 ze státního rozpočtu a dosavadního průběhu jejich čerpání za leden až březen sděluje ÚNMZ, že v rámci přijatých úsporných opatření nebudou do odvolání z plánu TN financovány nově předkládané návrhy projektů na:
· systematické prověrky evropských a mezinárodních norem;

· projednávání návrhů mezinárodních norem ISO a IEC v etapě 1 - zpracování návrhu;

· zavádění norem ISO a IEC do soustavy ČSN pokud nejsou nezbytné z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí;

· projednávání a přejímání technických zpráv a dalších informativních dokumentů, vydávaných evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi;

· technické normalizační informace;

· zpracování českých překladů návrhů v etapách mezinárodní spolupráce;

· evropské normy, jejichž zavedení do soustavy ČSN nevyžaduje český překlad, budou zaváděny převzetím originálu pouze v případě, že je třeba současně upravit souběžnou platnost s přechozím vydáním, které vyšlo tiskem nebo v případě, že jsou doplněny nezbytné národními prvky pro zlepšení srozumitelnosti přejímaného textu.  Pokud tato kritéria nesplňují, budou do soustavy ČSN zaváděny oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

Při předkládání návrhů úkolů PTN na zavádění evropských norem do soustavy ČSN překladem je třeba pečlivě zvažovat význam normy z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, popř. průřezového charakteru... (normy na zkušební metody a normy výrobkové lze zavádět překladem pouze ve zcela výjimečných a zdůvodněných případech). Výše uvedené platí pro všechny nově předkládané návrhy úkolů, dosud nepředložené ke stanovisku Radě pro technickou normalizaci, bez ohledu na subjekt, který je požaduje, pokud není současně zajištěno jejich financování z externích zdrojů.

V plánu technické normalizace máme v současné době 11 naplánovaných úkolů. (Viz tabulka níže)

Od minulého zasedání, které se konalo 23.6.2009 bylo vydáno 13 norem. (Viz tabulka níže)

Je třeba zaplánovat 3 normy na překlad, na kterých se členové TNK 147 dohodli: 
prEN 13108-9 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 9: Asfaltová směs pro ultra-tenké vrstvy z asfaltového betonu (UTLAC)

prEN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova zkouška

prEN 13286 Nestmelené směsi  - Specifikace 
	Úkoly v plánu TN - TNK 147- duben 2010

	Označení
	Č. úkolu
	Název 
	1. návrh
	odevzdání 

	EN 12697-5:2009
	73
	101
	9
	Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti                                                                                                                                                
	30.11.2009
	30.4.2010

	EN ISO 13473-5:2009 + ISO 13473-5:2009
	01
	173
	9
	Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury                                                                                                                                                                                   
	31.1.2010
	31.5.2010

	CEN/TS 13036-2:2010
	73
	21
	9
	Povrchové vlastnosti pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Měření protismykových vlastností povrchů vozovek dynamometrickými metodami                                                                                            
	30.9.2009
	31.7.2010

	ČSN 73 6186
	73
	51
	10
	Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in-situ                                                                                                                                                             
	31.5.2010
	31.7.2010

	CEN/TS 15901-7:2009
	73
	20
	10
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCG) - Zařízení Grip Tester                                       
	30.4.2010
	30.8.2010


	CEN/TS 15901-6:2009
	73
	21
	10
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCs) - Zařízení SCRIM                                                               
	30.4.2010
	30.8.2010

	FprEN 13036-1
	73
	193
	9
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou                                                                                                  
	31.5.2010
	30.8.2010

	CEN/TS 15901-4:2009
	73
	19
	10
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCT) - Zařízení TRT                                                     
	30.4.2010
	30.8.2010

	prEN 12697-44
	73
	20
	9
	Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 44: Šíření trhlin na půlválcovém tělese za ohybu                                                                                                                                         
	30.4.2011
	31.7.2011

	prEN 12697-46
	73
	100
	9
	Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 46: Vlastnosti a tvorba trhlin za nízkých teplot jednoosou zkouškou v tahu                                                                                                               
	30.7.2011
	30.10.2011

	prEN 13036-4
	73
	194
	9
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem                                                                                        
	31.10.2011
	31.1.2012


	Normy vydané od minulého zasedání od 23.6.2009

	Označení
	Tř. znak
	Název
	Vydání 

	ČSN 73 6175                                       
	73
	61
	75
	Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek                                                                                                                                                                                                                  
	1.10.2009

	ČSN 73 6177                                       
	73
	61
	77
	Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek                                                                                                                                                                                                   
	1.9.2009

	ČSN EN 13036-8                                    
	73
	61
	75
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti                                                                                                                         
	1.6.2009

	ČSN EN 13036-7                                    
	73
	61
	75
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí                                                                                                 
	1.6.2009

	ČSN 73 6130                                       
	73
	61
	30
	Stavba vozovek - Kalové vrstvy                                                                                                                                                                                                                                 
	1.6.2009

	ČSN EN 13036-6                                    
	73
	61
	75
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury                                                                                                  
	1.6.2009

	ČSN EN 15466-1                                    
	73
	61
	52
	Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 1: Stanovení homogenity                                                                                                                                                                                
	1.3.2010

	ČSN EN 14188-4                                    
	73
	61
	51
	Zálivky a vložky do spár - Část 4: Specifikace pro adhezní nátěry pro zálivky spár                                                                                                                                                                             
	1.3.2010

	ČSN EN 15466-2                                    
	73
	61
	52
	Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím                                                                                                                                                                   
	1.3.2010

	ČSN EN 15466-3                                    
	73
	61
	52
	Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 3: Stanovení obsahu pevných látek a těkavých podílů                                                                                                                                                    
	1.3.2010

	ČSN 73 6242                                       
	73
	62
	42
	Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací                                                                                                                                                                                                 
	1.3.2010

	ČSN 73 6131                                       
	73
	61
	31
	Stavba vozovek - Kryty z dlažeb a dílců                                                                                                                                                                                                                        
	1.2.2010

	ČSN 73 6133                                       
	73
	61
	33
	Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací                                                                                                                                                                                                          
	1.2.2010


3. Informace o činnosti CTN - Pragoprojekt
Ing. Müller informoval o projektových normách které v současné době podléhají revizi. Jsou to normy pro parkování, garážové normy, tunelová norma, předpokládaná změna křižovatkové normy, sada mostařských norem pod TNK 146.
Ing. Svoboda uvedl, že se chystá prezentovat CTN na stránkách Pragoprojektu. Zdůraznil gestorskou spolupráci. Potom detailně informoval o průběhu prací a připomínkových řízení na jednotlivých normách vydaných i rozpracovaných. Sdělil, že proběhlo školení STEPS 1, konference Asfaltové vozovky a konference Hydroizolace. 
4. Informace o plánovaných revizích rezortních předpisů v roce 2010
Ing. Tichý informoval o TKP a TP, které jsou revidovány v roce 2010, které jsou těsně před dokončením a které byly nově vydány. Zároveň uvedl  TKP, TP a VL, které bude potřeba zařadit do plánu revizí v příštím roce. 
5. Informace o aktivitách a připomínkových řízeních v rámci činnosti CEN/TC 227 Silniční materiály
Ing. Birnbaumová prezentovala různé fáze norem a jejich připomínkování, v jakém jsou stavu, jak hlasovala ČR a jak okolní státy EU. 
Kromě tří norem, které je potřeba dát do plánu TN (jak je uvedeno v bodu 2) tohoto zápisu, zazněla zajímavá informace ohledně chystané revize ČSN EN 14227-1, -2, -3 a -5, k nimž bude potřebná i   revize příslušných národních ČSN. 

U EN 13877-1 bude potřeba zpracovat revizi národní přílohy. 

6. Různé
Ing. Birnbaumová upozornila na nutnost seznámit se s technickou normalizační informací TNI 01 0964 Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů.
Ing. Tichý poukázal na vhodnost mít v TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce svého zástupce, od kterého budeme mít informace.

Je třeba si dát pozor na ČSN P CEN/TS 12390-9 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování a ohlídat, aby se z technické specifikace nestala norma, protože by mohla narušit náš fungující systém zkušebnictví spadající do kompetence  komise TNK 147.

Na základě negativních ohlasů na práci gestora WG5 odsouhlasila komise výměnu dosavadního gestora; Ing. Fencl bude nahrazen panem Leošem Nekulou (předpokládá se spolupráce Ing. Josefa Stryka). 

Pan Nekula upozornil, že v normě ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek je špatný přepočet. Zároveň uvedl, že firma Control system požaduje začlenit do této normy novou zkoušku, která je v ČR běžně používána. Komise se rozhodla nevydávat opravu normy, ale změnu Z1. 

Ing. Zajíček navrhl ke zrušení normu ČSN 73 6128 Stavba vozovek - Vtlačované vrstvy. Na příštím jednání se definitivně navrhne ke zrušení, pokud se toto řešení projeví jako vhodné. 

Ing. Vodička informoval o chybě v normě ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací (je uvedena jednotná rychlost nárůstu síly při zkouškách). Bylo dohodnuto vydat opravu normy. 
Je třeba ověřit, zda harmonizované normy mohou mít národní přílohu; bude sledovat předsedkyně TNK 147 ze své pozice gestora CEN/TC 227 a Ing. Svoboda za CTN.

Ing. Plitz (PARAMO a.s.) přednesl zprávu z TNK 134 Asfalty a asfaltová pojiva. Informoval, co je rozpracováno, jedná se o specifikace pro tvrdé silniční asfalty. 
Specifikace pro silniční asfalty jsou harmonizované od 1. ledna 2010, což znamená, že pro silniční asfalty je možné požádat o udělení CE. 

Dále informoval o WG 1, kde je gestorem Ing. Černý a o WG 2, kde je gestorem Ing. Valentin. 

Příští zasedání TNK 147 se předpokládá na jaře 2011.

Zapsala : Ing. Dana Bedřichová, v.r., tajemník TNK 147

Schválila: Ing. Marie Birnbaumová, v.r., předseda TNK 147

V Praze dne 2010-04-13
