SEZNAM NOREM PLATNYCH PRO OBOR SILNICNIHO

STAVITELSTVI K 31. 03. 2024

STAVBA VOZOVEK — SPECIFIKACE (VYROBKOVE NORMY) V PUSOBNOSTI
CEN/TC 227, WG 1 — WG 4; DOPLNKOVE A NAVAZUJICi NORMY (CSN)

Specifikace WG 1

Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
CSN EN 13108-1 736140 |Asfaltové smési — Specifikace pro materialy — | 2017-05-01
ed. 2 Cast 1: Asfaltovy beton
S Ucinnosti od 2018-03-30 se nahrazuje
CSN EN 13108-1 (73 6140) z bfezna 2008,
ktera do uvedeného data plati soubézné s touto
normou.
N CSN EN 13108-1 |73 6140 |Asfaltové smési — Specifikace pro materigly —| 2017-01-01 | 2017-05-01
ed. 2 Céast 1: Asfaltovy beton +)
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 13108-1 |73 6140 |Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —| 2008-04-01 | 2018-03-30
Cést 1: Asfaltovy beton
Zmény a opravy:
Oprava 1, idt EN 13108-1:2006/AC:2008, t 2009-01-01
Zména Z1; t 2015-11-01
N Zména Z2; t 2017-01-01
Zména Z3: 2017-05-01
CSN EN 13108-2 73 6140 | Asfaltové smési — Specifikace pro materialy — 2017-05-01
ed. 2 Cast 2: Asfaltovy beton pro velmi tenké vrstvy
(BBTM)
Soubé&zné s touto normou plati CSN EN 13108-
2 ed. 2 (73 6140) z prosince 2016, ktera tuto
normu zcela nahradi od 2018-03-30.
N CSN EN 13108-2 |73 6140 |Asfaltové smési — Specifikace pro materigly —| 2017-01-01 | 2017-05-01
ed. 2 Céast 2: Asfaltovy beton pro velmi tenké vrstvy
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 13108-2 |73 6140 |Asfaltové smési — Specifikace pro materiély —| 2008-04-01 | 2018-03-30
Céast 2: Asfaltovy beton pro velmi tenké vrstvy
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
Zmény a opravy:
Oprava 1, idt EN 13108-2:2006/AC:2008, t 2009-01-01
N Zména Z1;t 2017-01-01
Zména Z2; t 2017-05-01
CSN EN 13108-3 73 6140 | Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —| 2017-03-01

ed. 2

Cast 3: Velmi mékka asfaltova smés
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

S ucinnosti od 2018-03-30 se nahrazuje
CSN EN 13108-3 (73 6140) z fijna 2006, ktera
do uvedeného data plati soubézné s touto
normou.




Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

N CSN EN 13108-3

73 6140

Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —
Cast 3: Velmi mékka asfaltova smés
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

Zmény a opravy:
Oprava 1, idt EN 13108-3:2006/AC:2008, t
Zména Z1;t

2006-11-01

2009-01-01
2017-03-01

2018-03-30

CSN EN 13108-4
ed. 2

73 6140

Asfaltove smési — Specifikace pro materialy —
Cast 4: Asfaltova smés hutnéna za horka
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

Zmény a opravy:
Oprava 1, idt EN 13108-4:2006/AC:2008, t
Zména Z1; t

S ucinnosti od 2018-03-30 se nahrazuje
CSN EN 13108-4 (73 6140) z fijna 2006, ktera
do uvedeného data plati soub&zné s touto
normoul.

2017-03-01

2009-01-01

N CSN EN 13108-4

73 6140

Asfaltové smesi — Specifikace pro materialy —
Cast 4: Asfaltova smés hutnéna za horka
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

Zmény a opravy:
Oprava 1, idt EN 13108-4:2006/AC:2008, t
Zména Z1; t

2006-11-01

2009-01-01
2017-03-01

2018-03-30

CSN EN 13108-5
ed. 2

73 6140

Asfaltove smesi — Specifikace pro materialy —
Cast 5: Asfaltovy koberec mastixovy

S uCinnosti od 2018-03-30 se nahrazuje
CSN EN 13108-5 (73 6140) z bfezna 2008,
ktera do uvedeného data plati soubézné s touto
normoul.

2018-02-01

N CSN EN 13108-5
ed. 2

73 6140

Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —
Cast 5: Asfaltovy koberec mastixovy
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2017-01-01

2018-02-01

N CSN EN 13108-5

73 6140

Asfaltové smesi — Specifikace pro materialy —
Cast 5: Asfaltovy koberec mastixovy

Zmény a opravy:

Oprava 1, idt EN 13108-5:2006/AC:2008, t
N Zména Z1;t

Zména Z2; t

2008-04-01

2009-01-0
2017-01-01
2018-02-01

2018-03-30

CSN EN 13108-6
ed. 2

73 6140

Asfaltove smési — Specifikace pro materialy —
Cast 6: Lity asfalt

S uCinnosti od 2018-03-30 se nahrazuje
CSN EN 13108-6 (73 6140) z bfezna 2008,
ktera do uvedeného data plati soubézné s touto
normoul.

2017-11-01

N CSN EN 13108-6
ed. 2

73 6140

Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —
Cast 6: Lity asfalt )
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2017-01-01

2017-11-01




Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

N CSN EN 13108-6

73 6140

Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —
Cést 6: Lity asfalt

Zmény a opravy:

Oprava 1, idt EN 13108-6:2006/AC:2008, t
N Zména Z1; t

Zména Z2; t

2008-04-01

2009-01-01
2017-01-01
2017-11-01

2018-03-30

CSN EN 13108-7
ed. 2

73 6140

Asfaltove smési — Specifikace pro materialy —
Cast 7: Asfaltovy koberec drenazni;

S ucinnosti od 2018-03-30 se nahrazuje
CSN EN 13108-6 (73 6140) z bfezna 2008,
ktera do uvedeného data plati soubézné s touto
normoul.

2017-11-01

N CSN EN 13108-7
ed. 2

73 6140

Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —
Cast 7: Asfaltovy koberec drenazni
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2017-01-01

2017-11-01

N CSN EN 13108-7

73 6140

Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —
Cast 7: Asfaltovy koberec drenazni

Zmény a opravy:

Oprava 1, idt EN 13108-7:2006/AC:2008, t
N Zména Z1; t

Zména Z2

2008-04-01

2009-01-01
2017-01-01
2017-11-01

2018-03-30

CSN EN 13108-8
ed. 2

73 6140

Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —
Cést 8: R-material

S udinnosti od 2018-03-30 se nahrazuje
CSN EN 13108-8 (73 6140) z brezna 2008,
ktera do uvedeného data plati soubézné s touto
normoul.

2017-09-01

N CSN EN 13108-8
ed. 2

73 6140

Asfaltoveé smési — Specifikace pro materialy —
Cast 8: R-material )
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2017-01-01

2017-09-01

N CSN EN 13108-8

73 6140

Asfaltove smési — Specifikace pro materialy —
Cast 8: R-materialy

Zmény a opravy:
N Zména Z1; t
Zména Z2, t

2008-04-01

2017-01-01
2017-09-01

2018-03-30

CSN EN 13108-9

73 6140

Asfaltove smési — Specifikace pro materialy —
Cast 9: Asfaltova smés pro ultratenké vrstvy
z asfaltového betonu (AUTL)

2018-02-01

N EN 13108-9

73 6140

Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —
Céast 9: Asfaltova smés pro ultra tenké vrstvy
z asfaltového betonu (UTLAC)

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2017-03-01

2018-02-01

CSN EN 13108-20
ed. 2

73 6140

Asfaltove smési — Specifikace pro materialy —
Cast 20: ZkousSky typu

2018-07-01

N CSN EN 13108-20
ed. 2

73 6140

Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —
Cast 20: ZkouSky typu )
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

S dcéinnosti od 2018-03-30 se nahrazuje
CSN EN 13108-20 (73 6140) z bfezna 2008,
ktera do uvedeného data plati soubézné s touto
normou.

2017-01-01

2018-07-01




Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
N CSN EN 13108-20 | 73 6140 | Asfaltové smési — Specifikace pro materiély —| 2008-04-01 | 2018-03-30
Céast 20: Zkousky typu
Zmény a opravy:
Oprava 1, idt EN 13108-20:2006/AC:2008, t 2009-06-01
Zména Z1;t 2017-01-01
CSN EN 13108-21 73 6140 |Asfaltové smési — Specifikace pro materialy — | 2017-10-01
ed. 2 Cast 21: Rizeni vyroby
S ucinnosti od 2018-03-30 se nahrazuje
CSN EN 13108-21 (73 6140) z bfezna 2008,
ktera do uvedeného data plati soubézné s touto
normoul.
N CSN EN 13108-21 | 73 6140 |Asfaltové smési — Specifikace pro materiély —| 2017-01-01 | 2017-10-01
ed. 2 Cast 21: Rizeni vyroby u vyrobce
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 13108-21 |73 6140 | Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —| 2008-04-01 | 2018-03-30
Céast 21: Rizeni vyroby u vyrobce
Zmény a opravy:
Oprava 1, idt EN 13108-20:2006/AC:2008), t 2009-06-01
N Zména Z1; t 2017-01-01
Zména Z2; t 2017-09-01
CSN EN 13108-31 |73 6140 |Asfaltové smési — Specifikace pro materialy —| 2021-07-01
Cast 31: Asfaltovy beton s asfaltovou emulzi
N CSN EN 13108-31 | 73 6140 | Asfaltové smési — Specifikace pro materiély —| 2020-06-01 | 2021-07-01
Céast 31: Asfaltovy beton s asfaltovou emulzi
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12970 73 6153 |Lity asfalt a asfaltovy mastix pro vodoté&sné | 2008-04-01
upravy — Definice, poZadavky a zkuSebni
metody
Specifikace WG 2
Oznaéeni Tridici Nazev Uginnost | Zrudena
znak
CSN EN 12271 73 6145 | Natéry — Specifikace 2008-12-01
N CSN EN 12271 73 6145 | Natéry — Specifikace 2007-08-01 | 2008-12-01
(E Pfevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ,
bylo pfipraveno prevzeti pfekladem)
CSN EN 12273 73 6146 | Kalové vrstvy — Specifikace 2009-05-01
N CSN EN 12273 73 6146 | Kalové vrstvy — Specifikace 2008-10-01 | 2009-05-01
(E Pfevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ,
bylo pfipraveno pfevzeti pfekladem)
Specifikace WG 3
Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
CSN EN 13877-1 736150 |Cementobetonové kryty — Cast 1: Materialy | 2024-04-01
(E Prevzata vyhlagenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 13877-1 |73 6150 | Cementobetonové kryty — Cast 1: Materialy 2013-11-01 | 2024-04-01
N CSN EN 13877-1 |73 6150 | Cementobetonové kryty — Cast 1: Materialy 2006-06-01 | 2013-11-01
CSN EN 13877-2 736150 |Cementobetonové kryty — Cast 2: Funkéni| 2024-04-01
pozadavky
(E Pievzata vyhlagenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 13877-2 |73 6150 |Cementobetonové kryty — Cést 2: Funkéni| 2013-11-01 | 2024-04-01

poZadavky




Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
N CSN EN 13877-2 |73 6150 |Cementobetonové kryty — Cést 2: Funkéni| 2006-06-01 | 2013-11-01
poZadavky
CSN EN 13877-3 736150 |Cementobetonové kryty — Cast 3: Specifikace | 2006-06-01
pro kluzné trny
Zmény a opravy:
Zména Z1, t 2014-07-01
CSN EN 14188-1 73 6151 |Zalivky a vlozky do spar — Cast 1: Specifikace | 2006-02-01
pro zalivky za horka
CSN EN 14188-2 73 6151 |Zalivky a vlozky do spar — Cast 2: Specifikace | 2006-02-01
pro zalivky za studena
N CSN EN 14188-2 |73 6151 |Zalivky a viozky do spar — Cést 2: Specifikace | 2005-07-01 | 2007-05-01
pro zalivky za studena
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 14188-3 736151 |Zalivky a vlozky do spar — Cast 3: Specifikace | 2007-05-01
pro tésnici profily do spar
N CSN EN 14188-3 |73 6151 |Zalivky a viozky do spar — Cést 3: Specifikace | 2006-07-01 | 2007-05-01
pro tésnici profily do spar
CSN EN 14188-4 736151 |Zalivky a vlozky do spar — Cast 4: Specifikace | 2010-04-01
pro adhezni natéry pro zalivky
Specifikace WG 4
Oznaéeni Tridici Nazev Uginnost | Zrudena
znak
CSN EN 13285 73 6155 | Nestmelené smési — Specifikace 2019-06-01
ed. 2
N CSN EN 13285 73 6155 | Nestmelené smési — Specifikace 2019-02-01 | 2019-06-01
ed. 2 (E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 13285 73 6155 | Nestmelené smési — Specifikace 2011-04-01 | 2020-03-31
Zmény a opravy:
Zmeéna Z1, t 2014-08-01
Zména Z2, t 2019-02-01 | 2019-06-01
Zména Z3, t 2019-06-01
N CSN EN 13285 73 6155 | Nestmelené smési — Specifikace 2006-07-01 | 2011-04-01
CSN EN 14227-1 736156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2013-12-01
Specifikace — Cast 1: Smési z kameniva
stmelené cementem
N CSN EN 14227-1 |73 6156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2008-04-01 | 2013-12-01
Specifikace - Cast 1: Smési stmelené
cementem
CSN EN 14227-2 736156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2013-12-01
Specifikace — Cast 2: Smési z kameniva
stmelené struskou
N CSN EN 14227-2 | 736156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2008-04-01 | 2013-12-01
Specifikace — Cast 2: Smési stmelené struskou
CSN EN 14227-3 736156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2013-12-01
Specifikace — Cast 3: Smési z kameniva
stmelené popilkem
N CSN EN 14227-3 |73 6156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2008-04-01 | 2013-12-01
Specifikace — Cast 3: Smési stmelené popilkem
CSN EN 14227-4 736156 |Smési stmelené hydraulickymi pojivy —| 2013-12-01
Specifikace — Cast 4: Popilky pro smési
stmelené hydraulickymi pojivy
N CSN EN 736156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2008-04-01 | 2013-12-01
14227-4 Specifikace — Cést 4: Popilky pro smési

stmelené hydraulickymi pojivy




Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
CSN EN 14227-5 736156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2013-12-01
Specifikace — Cast 5: Smési z kameniva
stmelené hydraulickymi silni€nimi pojivy
N CSN EN 14227-5 |73 6156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2008-04-01 | 2013-12-01
Specifikace — Cast 5: Smési stmelené
hydraulickymi silnicnimi pojivy
CSN EN 14227-15 |736156 |[Smési stmelené hydraulickymi pojivy —| 2016-08-01
Specifikace — Cast 15: Zeminy stabilizované
hydraulickymi pojivy
N CSN EN 14227- |736156 |Smési stmelené hydraulickymi — pojivy —| 2008-04-01 | 2016-08-01
10 Specifikace — Cast 10: Zeminy upravené
cementem
N CSN EN 14227- |73 6156 |Smési stmelené hydraulickymi pojivy —| 2008-04-01 | 2016-08-01
11 Specifikace — Cést 11: Zeminy upravené
vapnem
N CSN EN 14227- |73 6156 |Smési stmelené hydraulickymi pojivy —| 2008-04-01 | 2016-08-01
12 Specifikace — Cést 12: Zeminy upravené
struskou
N CSN EN 14227- |736156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2008-04-01 | 2016-08-01
13 Specifikace — Cast 13: Zeminy upravené
hydraulickymi silnicnimi pojivy
N CSN EN 14227- |736156 |Smési stmelené hydraulickymi  pojivy —| 2008-04-01 | 2016-08-01
14 Specifikace — Cast 14: Zeminy upravené
popilkem
Navazujici CSN na CEN/TC 227 WG 1 - WG 4
Oznaéeni Tridici Nazev Uginnost | Zrusena
znak
CSN 736120 736120 |Stavba vozovek — Ostatni asfaltové vrstvy —| 2021-09-01
Provadéni a kontrola shody
Zmény a opravy:
Oprava 1,t 2022-03-01
CSN 736121 736121 |Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy —| 2023-04-01
Provadéni a kontrola shody
Zmény a opravy:
Oprava 1, t 2023-07-01
S Gginnosti od 2024-06-30 se nahrazuje
CSN73 6121 z unora 2019, ktera do
uvedeného data plati soub&zné s touto normou.
CSN 736121 736121 |Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy —| 2019-03-01 | 2024-06-30
Provadéni a kontrola shody
Zmény a opravy:
Oprava 1, t 2019-10-01
Oprava 2, t 2021-07-01
Zména Z1 2023-07-01
Soubé&zné s touto normou plati CSN 73 6121 z
bfezna 2023, ktera tuto normu zcela nahradi od
2024-06-30.
N CSN 73 6121 736121 |Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy —| 2008-04-01 | 2019-03-01
Provadéni a kontrola shody
N CSN 73 6121 73 6121 | Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy 1994-08-01 | 2008-04-01
CSN 736122 736122 |Stavba vozovek — Vrstvy z litého asfaltu —| 2019-11-01

Provadéni a kontrola shody

6




Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
N CSN 73 6122 736122 |Stavba vozovek — Vrstvy z litého asfaltu —| 2008-04-01 | 2019-11-01
Provadéni a kontrola shody
N CSN 73 6122 73 6122 | Stavba vozovek. Lité asfalty 1994-08-01 | 2008-04-01
CSN 73 6123-1 736123 |Stavba vozovek — Cementobetonové kryty —| 2014-07-01
Cast 1: Provadéni a kontrola shody
N CSN 73 6123-1 73 6123 |Stavba vozovek — Cementobetonové kryty —| 2006-06-01 | 2014-07-01
Céast 1: Provadéni a kontrola shody
N CSN 73 6123 73 6123 | Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 1994-08-01 | 2006-06-01
CSN 73 6124-1 73 6124 | Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych | 2016-08-01
hydraulickymi pojivy — Cast 1: Provadéni
a kontrola shody
Zmény a opravy:
Zména Z1 2019-10-01
N CSN 73 6124-1 73 6124 | Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych | 2014-03-01 | 2016-08-01
hydraulickymi  pojivy — Cést 1: Provéadéni
a kontrola shody
Zmény a opravy:
Oprava 1,t 2014-05-01
N CSN 73 6124-1 73 6124 | Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych | 2008-04-01 | 2014-03-01
hydraulickymi pojivy — Cést 1: Provadéni
a kontrola shody
CSN 73 6124-2 73 6124 | Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych | 2008-04-01
hydraulickymi pojivy — Cast 2: Mezerovity beton
N CSN 73 6124 73 6124 | Stavba vozovek. Kamenivo stmelené | 1994-08-01 | 2008-04-01
hydraulickym pojivem
CSN 73 6124-3 73 6124 | Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych | 2019-01-01
hydraulickymi pojivy — Cast 3: Vrstva z
valcovaného betonu
N CSN 73 6125 73 6125 | Stavba vozovek. Stabilizované podklady 1994-08-01 | 2008-04-01
CSN 73 6126-1 736126 |Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: | 2019-06-01
Provadéni a kontrola shody
N CSN 73 6126-1 736126 |Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: | 2006-07-01 | 2019-06-01
Provadéni a kontrola shody
CSN 73 6126-2 736126 |Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 2: | 2006-07-01
Vrstva z vibrovaného Stérku
N CSN 73 6126 73 6126 | Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 1994-08-01 | 2006-07-01
CSN 73 6127-1 736127 |Stavba vozovek — Prolévané vrstvy — Cast 1:| 2008-04-01
Vrstva ze Stérku CasteCné  vyplnéného
cementovou maltou
CSN 73 6127-2 73 6127 |Stavba vozovek — Prolévané vrstvy — Cast 2: | 2008-04-01
Penetrani makadam
CSN 73 6127-3 736127 |Stavba vozovek — Prolévané vrstvy — Cast 3:| 2008-04-01
Asfaltocementovy beton
CSN 73 6127-4 736127 |Stavba vozovek — Prolévané vrstvy — Cast 4: | 2008-04-01
Kamenivo zpevnéné popilkovou suspenzi
N CSN 73 6127 73 6127 | Stavba vozovek. Prolévané vrstvy 1994-08-01 | 2008-04-01
CSN 73 6128 73 6128 | Stavba vozovek. Vtlaované vrstvy 1994-08-01
CSN 736129 73 6129 | Stavba vozovek — Postfiky a natéry 2021-06-01
Zmény a opravy:
Oprava 1, t 2022-08-01
N CSN 73 6129 73 6129 | Stavba vozovek — Postiiky a natéry 2019-01-01 | 2021-06-01
N CSN 73 6129 73 6129 | Stavba vozovek — Postiiky a natéry 2016-11-01 | 2019-01-01
N CSN 73 6129 73 6129 | Stavba vozovek — Postfikové technologie 2008-12-01 | 2016-11-01
N CSN 73 6129 73 6129 | Stavba vozovek. Postfiky a natéry 1994-08-01 | 2008-12-01




Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
CSN 73 6130 73 6130 | Stavba vozovek — Kalové vrstvy 2021-06-01
N CSN 73 6130 73 6130 | Stavba vozovek — Kalové vrstvy 2019-01-01 | 2021-06-01
N CSN 73 6130 73 6130 | Stavba vozovek — Kalové vrstvy 2016-11-01 | 2019-01-01
N CSN 73 6130 73 6130 | Stavba vozovek — Kalové vrstvy 2009-07-01 | 2016-11-01
N CSN 73 6130 73 6130 | Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy 1994-08-01 | 2009-07-01
CSN 736131 73 6131 | Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilcu 2010-03-01
N CSN 73 6131-1 736131 | Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Cast 1: Kryty | 1994-08-01 | 2010-03-01
z dlaZzeb
N CSN 73 6131-2 736131 |Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Céast 2: Kryty | 1994-08-01 | 2010-03-01
ze silnicnich dilct
N CSN 73 6131-3 736131 |Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Céast 3: Kryty | 1994-08-01 | 2010-03-01
z vegetacnich dilci
CSN 73 6132 736132 |Stavba vozovek — Kationaktivni asfaltové | 2021-04-01
emulze
Zmény a opravy:
Oprava 1, t 2021-11-01
N CSN 73 6132 736132 |Stavba vozovek - Kationaktivni asfaltové | 2018-07-01 | 2021-04-01
emulze
N CSN 73 6132 736132 |Stavba vozovek - Kationaktivni asfaltové | 2015-06-01 | 2018-07-01
emulze
CSN 736133 73 6133 |[Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich | 2010-03-01
komunikaci
Zmény a opravy
Zména Z1,t 2016-11-01
N CSN 73 6133 736133 |Navrhovani a provadéni zemniho télesa| 1998-07-01 | 2010-03-01
pozemnich komunikaci
CSN 73 6141 736141 |Pozadavky na pouziti R-materialu do| 2021-01-01
asfaltovych smési
Zmény a opravy
Oprava 1, t 2023-08-01
CSN 73 6147 736147 |Recyklace konstrukénich vrstev vozovek za| 2023-06-01
studena
CSN 736148 73 6148 | Recyklace asfaltovych vrstev na misté za horka | 2023-06-01
Zmeény a opravy
Oprava 1, t 2023-10-01
CSN 73 6160 73 6160 | ZkouSeni asfaltovych smési 2008-05-01
N CSN 73 6160 73 6160 | Zkouseni silniénich Zivicnych smési 1988-03-01 | 2008-05-01
CSN 736161 736161 |Stanoveni pfilnavosti asfaltovych pojiv ke | 2000-06-01
kamenivu
CSN 73 6190 73 6190 | Staticka zatézovaci zkouska podlozi | 1982-01-01
a podkladnich vrstev vozovek
CSN 73 6192 73 6192 | Razoveé zatézovaci zkousky vozovek a podlozi | 1996-04-01
N CSN 73 6192 736192 | Razova zatéZovaci zkouSka netuhych vozovek | 1989-01-01 | 1996-04-01
a podloZi
CSN 736186 736186 |ZkuSebni metoda pro stanoveni kalifornského | 2011-02-01
pomeéru  unosnosti aokamzitého indexu
unosnosti in situ
CSN 721191 721191 | Zkou$eni miry namrzavosti zemin 2013-06-01
CSN 72 1006 72 1006 | Kontrola hutnéni zemin a sypanin 2015-07-01
N CSN 72 1006 72 1006 | Kontrola hutnéni zemin a sypanin 1999-01-01 |2015-07-01
Zmény a opravy:
Zména Z1, t 2013-10-01




STAVBA VOZOVEK — ZKUSEBNi NORMY V PUSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 1:

ASFALTOVE SMESI

Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

Zrusena

CSN EN 12697-1

73 6160

Asfaltové smési — Zkugebni metody — Cast 1:
Obsah rozpustného pojiva

2020-11-01

N CSN EN 12697-1

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cést 1:
Obsah rozpustného pojiva )
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2020-10-01

2020-11-01

N CSN EN 12697-1

73 6160

Asfaltové smeési - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 1: Obsah
rozpustného pojiva

2018-10-01

2020-10-01

N CSN EN 12697-1

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 1: Obsah
rozpustného pojiva

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2012-12-01

2018-10-01

N CSN EN 12697-1

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 1: Obsah
rozpustného pojiva

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2006-07-01

2012-12-01

N CSN EN 12697-1

73 6160

Asfaltové smeési - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 1. Obsah
rozpustného pojiva

2002-01-01

2006-07-01

CSN EN 12697-2
+Al

73 6160

Asfaltové smési — Zku$ebni metody — Cast 2:
Stanoveni zrnitosti

2020-05-01

N CSN EN 12697-2
+Al

73 6160

Asfaltové smési — Zku$ebni metody — Cést 2:
Stanoveni zrnitosti ]
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2020-03-01

2020-05-01

N CSN EN 12697-2

73 6160

Asfaltové smési — Zku$ebni metody — Cést 2:
Stanoveni zrnitosti

2015-11-01

2020-03-01

N CSN EN 12697-2
+Al

73 6160

Asfaltové smesi - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 2: Zrnitost

2008-01-01

2015-11-01

N CSN EN 12697-2

73 6160

Asfaltoveé smesi - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 2: Zrnitost

2003-08-01

2008-01-01

CSN EN
3+A1

12697-

73 6160

Asfaltové smési — Zku$ebni metody — Cast 3:
Znovuziskani extrahovaného pojiva: Rotacni
vakuové destilacni zafizeni

2021-04-01

N CSN EN 12697-
3+A1

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 3:
Znovuziskani extrahovaného pojiva — Rotacni
vakuové destilacni zafizeni

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2020-12-01

2021-04-01

N CSN EN 12697-3

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 3:
Znovuziskani extrahovaného pojiva — Rotacni
vakuoveé destilacni zafizeni

2013-12-01

2020-12-01

N CSN EN 12697-3

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka - Cast 3:
Znovuziskani extrahovaného pojiva: Rotacni
vakuové destilaéni zafizeni

2006-05-01

2013-12-01

N CSN EN 12697-3

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 3:
Znovuziskani extrahovaného pojiva: Rotacni
vakuové destilacni zafizeni

2002-01-01

2006-05-01




Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

CSN EN 12697-4

73 6160

Asfaltové smési — Zkugebni metody — Cast 4:
Znovuziskani extrahovaného pojiva:
Frakcionacni kolona

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2023-11-01

N CSN EN 12697-4

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 4:
Znovuziskani extrahovaného pojiva:
Frakcionacni kolona

2016-02-01

2023-11-01

N CSN EN 12697-4

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni
asfaltové smési za horka -
Znovuziskani extrahovaného
FrakcionaCni kolona

metody pro
Cast 4:
pojiva:

2006-05-01

2016-02-01

N CSN EN 12697-4

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka - Cést 4:
Znovuziskani extrahovaného pojiva:
Frakcionaéni kolona

2002-01-01

2006-05-01

CSN EN 12697-5

73 6160

Asfaltové smési — Zkudebni metody — Cast 5:
Stanoveni maximalni objemové hmotnosti

Zmény a opravy:
Oprava l,t

2020-03-01

2021-06-01

N CSN EN 12697-5

73 6160

Asfaltové smési — Zku$ebni metody — Cast 5:
Stanoveni maximalni objemové hmotnosti
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2019-12-01

2020-03-01

N CSN EN 12697-5

73 6160

Asfaltové smeési - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 5:
Stanoveni maximalni objemové hmotnosti

Zmény a opravy:
Oprava 1, t
Oprava 2, t

2010-08-01

2012-06-01
2013-11-01

2019-12-01

N CSN EN 12697-5

+Al

73 6160

Asfaltové smesi - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 5: Stanoveni
maximalni objemové hmotnosti

2008-01-01

2010-08-01

N CSN EN 12697-5

73 6160

Asfaltové smesi - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 5: Stanoveni
maximalni objemové hmotnosti

2003-06-01

2008-01-01

CSN EN 12697-6

73 6160

Asfaltové smési — Zku$ebni metody — Cast 6:
Stanoveni objemové hmotnosti asfaltového
zkuSebniho télesa

2021-04-01

N CSN EN 12697-6

73 6160

Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 6:
Stanoveni objemové hmotnosti asfaltového
zkuSebniho télesa

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2020-10-01

2021-04-01

N CSN EN 12697-6

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 6: Stanoveni
objemové hmotnosti asfaltového zkuSebniho
télesa

2012-12-01

2020-10-01

N CSN EN 12697-6

+Al

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 6: Stanoveni
objemové hmotnosti asfaltového zkuSebniho
télesa

2008-01-01

2012-12-01

N CSN EN 12697-6

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 6: Stanoveni
objemové hmotnosti asfaltového zkuSebniho
teélesa

2004-08-01

2008-01-01

10




Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

CSN EN 12697-7

73 6160

Asfaltové smési — Zkudebni metody — Cast 7:
Stanoveni objemové hustoty )
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2022-09-01

N CSN EN 12697-7

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 7:

Stanoveni objemové hustoty

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2014-10-01

2022-09-01

N CSN EN 12697-7

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 7: Stanoveni
objemové hustoty

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2003-06-01

2014-10-01

CSN EN 12697-8

73 6160

Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 8:
Stanoveni mezerovitosti asfaltovych smési

2020-03-01

N CSN EN 12697-8

73 6160

Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 8:
Stanoveni mezerovitosti asfaltovych smési
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2019-12-01

2020-03-01

N CSN EN 12697-8

73 6160

Asfaltové smeési - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 8: Stanoveni
mezerovitosti asfaltovych smési

2004-06-01

2019-12-01

CSN EN 12697-9

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 9: Stanoveni
srovnavaci objemové hmotnosti

(E PFevzata vyhla$enim ve Véstniku UNMZ)

2003-08-01

CSN EN 12697-10

73 6160

Asfaltove smési — ZkuSebni metody —
Cast 10: Zhutnitelnost

2019-01-01

N CSN EN 12697-
10

73 6160

Asfaltové smesi — ZkuSebni metody —
Cast 10: Zhutnitelnost ]
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2018-07-01

2019-01-01

N CSN EN 12697-
10

73 6160

Asfaltové smesi — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka - Cast 10:
Zhutnitelnost

Zmény a opravy:
Oprava l,t

2003-04-01

2007-10-01

2018-07-01

CSN EN 12697-11

73 6160

Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 11:
Stanoveni afinity mezi kamenivem a pojivem

2021-04-01

N CSN EN 12697-
11

73 6160

Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 11:
Stanoveni afinity mezi pojivem a kamenivem
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2020-10-01

2021-04-01

N CSN EN 12697-
11

73 6160

Asfaltoveé smesi - ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cast 11: Stanoveni
afinity mezi pojivem a kamenivem

2012-12-01

2020-10-01

N CSN EN 12697-
11

73 6160

Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro
asfaltové smési za horka — Cést 11: Stanoveni
afinity mezi pojivem a kamenivem

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

Zmény a opravy:
Oprava 1, vyhlaSena oprava

2006-04-01

2007-10-01

2012-12-01

CSN EN 12697-12

73 6160

Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 12:
Stanoveni odolnosti zkuSebniho télesa vUdi
vodé

2020-11-01

N CSN EN 12697-
12

73 6160

Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 12:
Stanoveni odolnosti zku$ebniho télesa vicCi
vodé

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2019-02-01

2020-11-01

11




Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2009-03-01 | 2019-02-01
12 asfaltové smési za horka — Cést 12: Stanoveni

odolnosti zkuSebniho télesa vidi vodé
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-04-01 | 2009-03-01
12 asfaltové smési za horka — Cést 12: Stanoveni

odolnosti zkuSebniho télesa vidi vodé
CSN EN 12697-13 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — 2018-11-01

Cast 13: Méfeni teploty
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési— Zkusebni metody — 2018-06-01 | 2018-11-01
13 Céast 13: Méreni teploty

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-13 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2002-01-01

asfaltové smési za horka — Cast 13: Méfeni

teploty
CSN EN 12697-14 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 14: | 2021-04-01

Obsah vody
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 14: | 2020-10-01 | 2021-04-01
14 Obsah vody

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2002-03-01 | 2020-10-01
14 asfaltové smési za horka — Cést 14: Obsah

vody
CSN EN 12697-15 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 15: | 2023-06-01

Stanoveni  citlivosti asfaltovych smési

k segregaci
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 15: | 2022-09-01 | 2023-06-01
15 Stanoveni  citlivosti  asfaltovych smési

k segregaci

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2004-08-01 | 2022-09-01
15 asfaltové smési za horka — Cést 15: Stanoveni

citlivosti asfaltovych smési k segregaci
CSN EN 12697-16 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2016-11-01

asfaltové smési za horka — Cast 16: Odolnost

proti otéru

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-02-01 | 2016-11-01
16 asfaltové smési za horka — Cést 16: Odolnost

proti otéru pneumatikami s hroty

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-17 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody pro 2017-10-01

asfaltové smési za horka — Cast 17: Ztrata

Castic zkuSebniho télesa asfaltového koberce

drenazniho

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2008-01-01 | 2017-10-01
17+A1 asfaltové smési za horka — Cast 17: Ztréta

Castic zkuSebniho télesa asfaltového koberce

drenézZniho
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-09-01 | 2008-01-01
17 asfaltové smési za horka — Cast 17: Ztrata

castic zkuSebniho télesa asfaltového koberce

drenézZniho
CSN EN 12697-18 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 18: | 2019-01-01

Stékavost pojiva

12




Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2018-03-01 |2019-01-01
18 asfaltové smési za horka — Céast 18: Stékavost

pojiva

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody pro| 2005-09-01 | 2018-03-01
18 asfaltové smési za horka — Céast 18: Stékavost

pojiva
CSN EN 12697-19 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 19: | 2020-10-01

Propustnost zkusebniho télesa

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2012-11-01 | 2020-10-01
19 asfaltové smési za horka - Cast 19:

Propustnost zkuSebniho télesa
N CSN EN 12697- |[736160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2008-01-01 | 2012-11-01
19+A1 asfaltové smési za horka - Cast 19:

Propustnost zkuSebniho télesa
N CSN EN 12697- |[736160 |Asfaltové smési — ZkusSebni metody pro| 2005-09-01 | 2008-01.01
19 asfaltové smési za horka - Cast 19:

Propustnost zkuSebniho télesa
CSN EN 12697-20 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 20: | 2021-04-01

Stanoveni Cisla tvrdosti na krychli nebo na

Marshallovych zkuSebnich télesech
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 20: | 2020-10-01 | 2021-04-01
20 Stanoveni Cisla tvrdosti na krychli nebo na

vélcovych zkuSebnich télesech (CY)

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2012-11-01 | 2020-10-01
20 asfaltové smési za horka — Cést 20: Stanoveni

Cisla tvrdosti na krychli nebo na valcovych

zkuSebnich télesech (CY)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-04-01 | 2012-11-01
20 asfaltové smési za horka — Cést 20: Stanoveni

Cisla tvrdosti na krychli nebo Marshallové

zkuSebnim télese
CSN EN 12697-21 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 21: | 2020-10-01

Stanoveni Cisla tvrdosti na  deskovém

zkuSebnim télese

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2012-11-01 | 2020-10-01
21 asfaltové smési za horka — Cést 21: Stanoveni

Cisla tvrdosti na deskovém zkuSebnim télese
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-04-01 | 2012-11-01
21 asfaltové smési za horka — Cést 21: Stanoveni

Cisla tvrdosti na deskovém zkuSebnim télese
CSN EN 12697-22 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cést 22: | 2021-04-01

Zkou$ka pojizdéni kolem
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 22: | 2020-10-01 | 2021-04-01
22 ZkousSka pojizdéni kolem

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2008-01-01 | 2020-10-01
22 +Al asfaltové smési za horka — Céast 22: Zkouska

pojizdéni kolem
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-09-01 | 2008-01-01
22 asfaltové smési za horka — Céast 22: Zkouska

pojizdéni kolem
CSN EN 12697-23 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 23: | 2019-01-01

Stanoveni pevnosti v pficném tahu
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Céast 23:| 2018-06-01 | 2019-01-01
23 Stanoveni pevnosti v priéném tahu

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-04-01 | 2018-06-01
23 asfaltové smési za horka — Cést 23: Stanoveni

pevnosti v pficném tahu
CSN EN 12697-24 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 24: | 2019-07-01

Odolnost vuci unavé
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 24:| 2019-02-01 | 2019-07-01
24 Odolnost vici unavé

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |736160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2018-06-01 | 2019-02-01
24 asfaltové smési za horka — Cést 24:

Odolnost viéi unavé
N CSN EN 12697- |736160 |Asfaltové smési — ZkusSebni metody pro| 2012-10-01 | 2018-06-01
24 asfaltové smési za horka — Cést 24:

Odolnost viéi unavé

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |736160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2008-01-01 | 2012-10-01
24+A1 asfaltové smési za horka — Cést 24: Odolnost

vuci tnavé

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-02-01 | 2008-01-01
24 asfaltové smési za horka — Cést 24: Odolnost

vuci tnavé

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-25 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2017-11-01

asfaltové smési za horka — Cast 25: Cyklicka

zkoudka v tlaku

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2006-11-01 | 2017-11-1
25 asfaltové smési za horka — Cést 25: Cyklicka

zkouS$ka v tlaku
CSN EN 12697- 736160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 26: | 2023-07-01
26+A1 Tuhost
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 26: | 2023-05-01 | 2023-07-01
26+A1 Tuhost

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Céast 26: | 2019-06-01 | 2023-05-01
26 Tuhost
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Céast 26: | 2019-02-01 | 2019-06-01
26 Tuhost

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2012-10-01 | 2019-02-01
26 asfaltové smési za horka — Cést 26: Tuhost
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2007-01-01 | 2012-10-01
26 asfaltové smési za horka — Cést 26: Tuhost
CSN EN 12697-27 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 27: | 2019-01-01

Odbér vzorku
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési— Zkusebni metody pro 2018-02-01 | 2019-01-01
27 asfaltové smési za horka — Cést 27:

Odbér vzorkd

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2002-04-01 | 2018-02-01

27

asfaltové smési za horka — Céast 27: Odbér
vzork(
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CSN EN 12697-28 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 28: | 2021-04-01

PFiprava vzorkl pro stanoveni obsahu pojiva,

obsahu vody a zrnitosti
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 28:| 2020-10-01 | 2021-04-01
28 Priprava vzork( pro stanoveni obsahu pojiva,

obsahu vody a zrnitosti

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2002-04-01 | 2020-10-01
28 asfaltové smési za horka — Cast 28: Priprava

vzork(l pro stanoveni obsahu pojiva, obsahu

vody a zrnitosti
CSN EN 12697-29 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 29: | 2021-06-01

Stanoveni rozméru asfaltovych zku$ebnich

téles
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 29: | 2021-01-01 | 2021-06-01
29 Stanoveni rozmér( asfaltovych zkusebnich

téles

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2003-08-01 | 2021-01-01
29 asfaltové smési za horka — Cést 29: Stanoveni

rozmér( asfaltovych zkuSebnich téles
CSN EN 12697-30 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 30: | 2020-03-01

Pfiprava zkuSebnich teles razovym

zhutfiovacem
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 30:| 2019-12-01 | 2020-03-01
30 Priprava zkuSebnich téles razovym

zhutfiovadem

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2012-11-01 | 2019-12-01
30 asfaltové smési za horka — Cast 30: Priprava

zkuSebnich téles razovym zhutriovadem

Zmény a opravy:

Oprava l,t 2013-05-01
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2008-01-01 | 2012-11-01
30+A1 asfaltové smési za horka — Cést 30: Priprava

zkuSebnich téles razovym zhutriovatem
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2006-05-01 | 2008-01-01
30 asfaltové smési za horka — Cést 30: Priprava

zkuSebnich téles razovym zhutriovadem
CSN EN 12697-31 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Céast 31: | 2019-10-01

PFiprava zkuSebnich téles gyratorem

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2007-10-01 | 2019-10-01
31 asfaltové smési za horka — Cést 31: Priprava

zkuSebnich téles gyratorem

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-32 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Céast 32: | 2019-10-01

Laboratorni zhutfiovani asfaltovych smési

vibracnim zhutfiovatem

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2008-01-01 | 2019-10-01
32+A1 asfaltové smési za horka — Cést 32: Laboratorni

zhutriovani  asfaltovych  smési  vibraénim

zhutriovadem

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697- 736160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 33: | 2023-07-01

33+Al1

Priprava zkuSebnich téles zhutfiovalem desek
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N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Céast 33:| 2023-05-01 | 2023-07-01
33+Al1 Priprava zkuSebnich téles zhutriovacem desek

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 33:| 2020-03-01 | 2023-05-01
33 Priprava zkuSebnich téles zhutriovacem desek
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 33:| 2019-10-01 | 2020-03-01
33 Priprava zkuSebnich téles zhutriovacem desek

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2008-01-01 | 2019-10-01
33+A1 asfaltové smési za horka — Cést 33: Pfiprava

zkuSebnich téles zhutriovadem desek
N CSNEN 12697- |736160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2005-12-01 | 2008-01-01
33 asfaltové smési za horka — Cést 33: Priprava

zkuSebnich téles zhutriovadem desek
CSN EN 12697-34 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 34: | 2021-04-01

Marshallova zkou$ka
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 34: | 2020-10-01 | 2021-04-01
34 Marshallova zkouska

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2012-11-01 | 2020-10-01
34 asfaltové smési za horka — Cést 34:

Marshallova zkouska
N CSNEN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2008-01-01 | 2012-11-01
34+A1 asfaltové smési za horka — Cést 34:

Marshallova zkouska

Zmény a opravy:

Oprava l,t 2008-11-01
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-12-01 | 2008-01-01
34 asfaltové smési za horka - Cast 34:

Marshallova zkou$ka
CSN EN 12697-35 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — 2018-06-01

Cast 35: Laboratorni vyroba smési
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2016-11-01 | 2018-06-01
35 asfaltové smési za horka — Cést 35: Laboratorni

vyroba smési

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2008-01-01 | 2016-11-01
35 +Al asfaltové smési za horka — Cést 35: Laboratorni

vyroba smési
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-12-01 | 2008-01-01
35 asfaltové smési za horka — Cést 35: Laboratorni

vyroba smési
CSN EN 12697-36 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Céast 36: | 2022-11-01

Stanoveni tloustky asfaltové vozovky

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2004-06-01 | 2022-11-01
36 asfaltové smési za horka — Cést 36: Stanoveni

tloustky asfaltové vozovky
CSN EN 12697-37 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Céast 37: | 2022-11-01

Zkouska horkym piskem pro zjisténi pfilnavosti
pojiva u predobalené drti pro vtlaCované vrstvy
(HRA)

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
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N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2004-01-01 | 2022-11-01
37 asfaltové smési za horka — Cast 37: Zkouska

horkym piskem pro zjisténi prilnavosti pojiva

u pfedobalené drti pro vtlaCované vrstvy (HRA)

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-38 |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2005-08-01

asfaltové smési za horka — Cast 38: V8eobecné

zafizeni a kalibrace
CSN EN 12697-39 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 39: | 2020-10-01

Zkouska zjistovani obsahu pojiva termickou

analyzou

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSNEN 12697- |736160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2012-12-01 | 2020-10-01
39 asfaltové smési za horka — Cést 39: Zkouska

zjiStovani obsahu pojiva termickou analyzou

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |[736160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2005-05-01 | 2012-12-01
39 asfaltové smési za horka — Cast 39: Zkouska

zjisStovani obsahu pojiva termickou analyzou

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-40 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 40: | 2021-04-01

Propustnost in situ
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 40: | 2020-10-01 | 2021-04-01
40 Propustnost in situ

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2012-12-01 | 2020-10-01
40 asfaltové smési za horka — Cast 40:

Propustnost in situ
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2006-10-01 | 2012-12-01
40 asfaltové smési za horka — Cast 40:

Propustnost in situ
CSN EN 12697-41 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Céast 41: | 2023-09-01

Odolnost  proti  pusobeni  rozmrazovacich

kapalin

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2014-08-01 | 2023-09-01
41 asfaltové smési za horka — Cést 41:

Odolnost  proti  plsobeni rozmrazovacich

kapalin
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2006-07-01 | 2014-08-01
41 asfaltové smési za horka — Cést 41: Stanoveni

odolnosti  proti  pusobeni  rozmrazovacich

kapalin
CSN EN 12697-42 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cést 42: | 2021-09-01

Obsah cizorodych latek v asfaltovém recyklatu
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2013-08-01 | 2021-09-01
42 asfaltové smési za horka — Cast 42: Obsah

cizorodych latek v asfaltovém recyklatu
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2006-10-01 | 2013-08-01
42 asfaltové smési za horka — Cést 42: Obsah

cizorodych latek v R-materialu
CSN EN 12697-43 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 43: | 2023-11-01

Odolnost proti plisobeni pohonnych hmot

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2015-01-01 | 2023-11-01

43

asfaltové smési za horka — Cést 43: Odolnost
proti pisobeni pohonnych hmot
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N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2006-07-01 | 2015-01-01
43 asfaltové smési za horka — Cést 43: Odolnost

proti pdsobeni pohonnych hmot
CSN EN 12697-44 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 44: | 2020-01-01

Siteni trhliny zkouskou ohybem na pulvalcovém

zkuSebnim télese
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 44:| 2019-10-01 | 2020-01-01
44 SiFeni trhliny zkouskou ohybem na pulvélcovém

zkuSebnim télese

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2011-04-01 | 2019-10-01
44 asfaltové smési za horka — Céast 44: Siteni

trhliny zkouSkou ohybem na pulvalcovém

zkuSebnim télese
CSN EN 12697-45 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 45: | 2020-10-01

Zkouska SATS

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |[736160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2012-12-01 | 2020-10-01
45 asfaltové smési za horka — Céast 45: Zkouska

SATS

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-46 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 46: | 2021-04-01

Nizkoteplotni vlastnosti a tvorba trhlin pomoci

jednoosé zkousky tahem
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 46:| 2020-10-01 | 2021-04-01
46 Nizkoteplotni viastnosti a tvorba trhlin pomoci

Jjednoosé zkouSky tahem

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2012-12-01 | 2020-10-01
46 asfaltové smési za horka — Cast 46:

Nizkoteplotni viastnosti a tvorba trhlin pomoci

Jjednoosé zkouSky tahem
CSN EN 12697-47 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 47: | 2024-01-01

Stanoveni obsahu popilkd v trinidadském

asfaltu

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2010-12-01 | 2024-01-01
a7 asfaltové smési za horka — Cést 47: Stanoveni

obsahu popilkt v trinidadském asfaltu

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-48 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 48: | 2023-02-01

Spojeni vrstev
N CSN EN 12697-|73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Céast 48: | 2022-07-01 | 2023-02-01
48 Spojeni vrstev

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-49 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Céast 49: | 2023-06-01

Stanoveni soucinitele tfeni po ohlazeni
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Céast 49: | 2022-09-01 | 2023-06-01
49 Stanoveni soucinitele tfeni po ohlazeni

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zku$ebni metody pro| 2014-08-01 | 2022-09-01
49 asfaltové smési za horka — Cést 49: Stanoveni

soucinitele tfeni po ohlazeni
CSN P CEN/TS 736160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 50: | 2019-02-01

12697-50

Odolnost proti odéru )
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)
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N CSN P CEN/TS 73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro| 2016-11-01 |2019-02-01
12697-50 asfaltové smési za horka — Cést 50: Odolnost
proti odéru
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN P CEN/TS 73 6160 | Asfaltové smési — ZkuSebni metody pro 2018-04-01
12697-51 asfaltové smési za horka — Cast 51: Zkouska
smyku na povrchu vozovky
(E Pfevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-53 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 53: | 2020-06-01
Zvyseni soudrznosti metodou roztiratelnosti
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-54 |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 54: | 2021-07-01
Zrani zkuSebnich téles pro zkouSky smési
s asfaltovou emulzi
N CSN EN 12697- |736160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cést 54: | 2020-06-01 | 2021-07-01
54 Vytvrzeni  vzorkG  pro  zkouSku  smési
s asfaltovou emulzi
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-55 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 55: | 2021-07-01
Organoleptické posouzeni smési s asfaltovou
emulzi
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 55: | 2020-06-01 | 2021-07-01
55 Organoleptické posouzeni kompatibility
zakladnich sloZzek smési s asfaltovou emulzi
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 12697-56 |73 6160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 56: | 2021-07-01
Priprava zkuSebnich téles statickym hutnénim
N CSN EN 12697- |73 6160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Céast 56: | 2020-06-01 | 2021-07-01

56

Priprava vzorkd statickym zhutnénim
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

STAVBA VOZOVEK — ZKUSEBNi NORMY V PUSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 2:

NATERY A KALOVE VRSTVY

Oznaéeni Tridici Nazev Uginnost | Zrusena
znak

CSN EN 12272-1 |736162 |Natéry — ZkuSebni metody — Cast 1:| 2003-04-01
Rozprostirané mnozstvi a rovnomérnost
naneseni pojiva a kameniva v pfi€ném sméru

CSN EN 12272-2 |73 6162 |Natéry — Zkusebni metody — Cast 2: Vizualni | 2005-04-01
posuzovani poruch

CSN EN 12272-3 736162 |Natéry — Zkusebni metody — Cast 3: Stanoveni | 2004-02-01
pfilnavosti  pojiva ke kamenivu razovou
zkuSebni metodou Vialit

CSN EN 12274-1 736163 |Kalové vrstvyy — Zku$ebni metody — Cast 1:| 2018-12-01
Odbér vzorkd kalové smési

N CSN EN 12274-1 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cést 1:| 2018-10-01 | 2018-12-01
Odbér vzorki pro extrakci pojiva
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12274-1 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cést 1:| 2003-04-01 | 2018-10-01
Odbeér vzorku pro extrakci pojiva

CSN EN 12274-2 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cast 2:| 2018-12-01

Stanoveni obsahu zbytkového pojiva véetné
pfipravy vzorku
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

N CSN EN 12274-2 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zkusebni metody — Cést 2:| 2018-10-01 | 2018-12-01
Stanoveni obsahu zbytkového pojiva
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12274-2 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cést 2:| 2004-02-01 | 2018-10-01
Stanoveni obsahu zbytkového pojiva

CSN EN 12274-3 736163 |Kalové vrstvyy — Zkusebni metody — Cast 3:| 2018-12-01
Konzistence

N CSN EN 12274-3 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cést 3:| 2018-10-01 | 2018-12-01
Konzistence
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12274-3 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cést 3:| 2003-04-01 | 2018-10-01
Konzistence

CSN EN 12274-4 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zkudebni metody — Cast 4:| 2018-12-01
Stanoveni koheze smési

N CSN EN 12274-4 |73 6163 |Kalové vrstvy — ZkusSebni metody — Cést 4:| 2018-11-01 | 2018-12-01
Stanoveni koheze smési
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12274-4 |73 6163 |Kalové vrstvy — ZkuSebni metody — Cést 4:| 2004-02-01 | 2018-11-01
Stanoveni koheze smési

CSN EN 12274-5 736163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cast 5:| 2018-12-01
Stanoveni  minimalniho  obsahu pojiva
a odolnosti vuéi opotfebeni

N CSN EN 12274-5 |73 6163 |Kalové vrstvy — ZkuSebni metody — Cast 5:| 2018-10-01 | 2018-12-01
Stanoveni opotfebeni
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12274-5 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cést 5:| 2004-02-01 | 2018-10-01
Stanoveni opotfebeni

CSN EN 12274-6 736163 |Kalové vrstvyy — Zkusebni metody — Cast 6:| 2018-12-01
Pokladana mnozstvi

N CSN EN 12274-6 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cést 6:| 2018-10-01 | 2018-12-01
Pokladana mnoZstvi
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12274-6 |73 6163 |Kalové vrstvy — Zku$ebni metody — Cést 6:| 2003-04-01 | 2018-10-01
Pokladana mnoZstvi

CSN EN 12274-7 |73 6163 |Kalové vrstvyy — Zku$ebni metody — Cast 7:| 2006-11-01
Stanoveni vhodnosti kameniva pro kalovou
smés zkouSkou otérem za tfepani

CSN EN 12274-8 |73 6163 |Kalové vrstvyy — Zku$ebni metody — Cast 8:| 2006-11-01

Vizualni posuzovani poruch

STAVBA VOZOVEK — ZKUSEBNi NORMY V PUSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 3:
CEMENTOBETONOVE VOZOVKY A ZALIVKOVE HMOTY

Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

CSN EN 13863-1 736181 |Cementobetonové kryty — Cast 1: Zku$ebni| 2005-04-01
metoda pro stanoveni tloustky
cementobetonového krytu méfenim na misté

CSN EN 13863-2 | 736181 |Cementobetonové kryty — Cast 2: Zku$ebni| 2005-04-01
metoda pro stanoveni spojeni mezi dvéma
vrstvami

CSN EN 13863-3 | 736181 |Cementobetonové kryty — Cast 3: Zkudebni| 2005-08-01

metody pro stanoveni
cementobetonového krytu na vyvrtech

tloustky
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

CSN EN 13863-4

73 6181

Cementobetonové kryty — Cast 4: Zku$ebni
metoda pro stanoveni odolnosti proti opotfebeni
pfi pouzivani pneumatik s hroty

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2012-12-01

N CSN EN 13863-4

73 6181

Cementobetonové kryty — Cést 4: ZkuSebni
metoda pro stanoveni odolnosti proti opotfebeni
pfi pouzivani pneumatik s hroty

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2005-06-01

2012-12-01

CSN EN 13880-1

73 6182

Zalivky za horka — Cést 1: Zkusebni metoda pro
stanoveni objemové hmotnosti pfi 25 °C

2004-12-01

CSN EN 13880-2

736182

Zalivky za horka — Cast 2: Zku$ebni metoda pro
stanoveni penetrace kuzelem pfi 25 °C

2004-12-01

CSN EN 13880-3

73 6182

Zalivky za horka — Cast 3: Zku$ebni metoda pro
stanoveni penetrace a pruzné regenerace
(resilience)

2004-12-01

CSN EN 13880-4

73 6182

Zalivky za horka — Cast 4: Zku$ebni metoda pro
stanoveni tepelné stalosti — Zména hodnoty
penetrace

2004-12-01

CSN EN 13880-5

73 6182

Zalivky za horka — Cast 5: Zkusebni metoda pro
stanoveni odolnosti proti teCeni

2005-07-01

CSN EN 13880-6

73 6182

Zalivky za horka — Cast 6: Zkusebni metoda pro
pFipravu vzorkd pro zkou$eni

2020-05-01

N CSN EN 13880-6

73 6182

Zalivky za horka — Cést 6: Zkusebni metoda pro
pfipravu vzorkt pro zkouSeni )
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2019-12-01

2020-05-01

N CSN EN 13880-6

73 6182

Zalivky za horka — Cést 6: Zkusebni metoda pro
pfipravu vzorkl pro zkou$eni

2005-07-01

2019-12-01

CSN EN 13880-7

73 6182

Zalivky za horka — Céast 7: Funkéni zkousky
zalivek

2020-05-01

N CSN EN 13880-7

736182

Zélivky za horka — Cést 7: Funkéni zkousky
zalivek ]
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2019-12-01

2020-05-01

N CSN EN 13880-7

736182

Zélivky za horka — Cést 7: Funkéni zkousky
zalivek

2004-12-01

2019-12-01

CSN EN 13880-8

736182

Zalivky za horka — Cast 8: Zkusebni metoda pro
stanoveni zmény hmotnosti

zalivek odolnych proti pohonnym hmotam po
jejich ponoreni do paliva

2019-10-01

N CSN EN 13880-8

73 6182

Zalivky za horka — Cést 8: Zkusebni metoda pro
stanoveni zmény hmotnosti zalivek odolnych
proti pohonnym hmotam po jejich ponofeni do
paliva

2004-12-01

2019-10-01

CSN EN 13880-9

73 6182

Zalivky za horka — Cast 9: Zkugebni metoda pro
stanoveni kompatibility s asfaltovymi vozovkami

2004-12-01

CSN EN 13880-10

73 6182

Zalivky za horka — Cast 10: ZkuSebni metoda
pro stanoveni adheze a koheze po
opakovaném kontinualnim protahovani
a stlatovani

2019-04-01

N CSN EN 13880-
10

736182

Zélivky za horka — Céast 10: Zkusebni metoda
pro stanoveni adheze a koheze po
opakovaném kontinualnim protahovani
a stlacovani

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2019-02-01

2019-04-01

N CSN EN 13880-
10

736182

Zélivky za horka — Cast 10: Zkusebni metoda
pro stanoveni adheze a koheze po
opakovaném kontinualnim protahovani
a stlacovéani

2004-12-01

2019-02-01
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

CSN EN 13880-11

73 6182

Zalivky za horka — Cast 11: Zku$ebni metoda
pro prfipravu asfaltovych zkuSebnich téles
uzivanych pro funkéni zkousku a pro stanoveni
kompatibility s asfaltovymi vozovkami

2004-12-01

CSN EN 13880-12

73 6182

Zalivky za horka — Céast 12: Vyroba betonovych
zkuSebnich blokl pro zkouSeni pevnosti vazby
(receptury pro vyrobu)

2004-12-01

CSN EN 13880-13

73 6182

Zalivky za horka — Cast 13: ZkuSebni metoda
pro stanoveni koheze a adheze pferuSovanym
protazenim

2019-04-01

N CSN EN 13880-
13

736182

Zalivky za horka — Cast 13: Zku$ebni metoda
pro stanoveni koheze a adheze pferuSovanym
protazenim

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2019-02-01

2019-04-01

N CSN EN 13880-
13

73 6182

Zélivky za horka — Cést 13: Zku$ebni metoda
pro stanoveni koheze a adheze prerusovanym
protazenim

2004-12-01

2019-02-01

CSN EN 14187-1

73 6183

Zalivky za studena — Cast 1: Zkusebni metoda
pro stanoveni stupné zrani )
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2018-02-01

N CSN EN 14187-1

73 6183

Zalivky za studena — Cast 1: Zkusebni metoda
pro stanoveni stupné zrani

2004-11-01

2018-02-01

CSN EN 14187-2

73 6183

Zalivky za studena — Cast 2: Zku$ebni metoda
pro stanoveni doby zaschnuti )
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01

N CSN EN 14187-2

73 6183

Zalivky za studena — Cast 2: Zkusebni metoda
pro stanoveni doby zaschnuti

2004-11-01

2017-11-01

CSN EN 14187-3

73 6183

Zalivky za studena — Cast 3: Zkusebni metoda
pro stanoveni samonivelacnich vlastnosti
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01

N CSN EN 14187-3

73 6183

Zélivky za studena — Cast 3: Zku$ebni metoda
pro stanoveni samonivelacnich viastnosti

2004-11-01

2017-11-01

CSN EN 14187-4

73 6183

Zalivky za studena — Cast 4: Zkusebni metoda
pro stanoveni zmény hmotnosti a objemu po
ponofeni do uhlovodikového paliva

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01

N CSN EN 14187-4

73 6183

Zalivky za studena — Cast 4: Zkusebni metoda
pro stanoveni zmény hmotnosti a objemu po
ponoreni do uhlovodikového paliva

2004-11-01

2017-11-01

CSN EN 14187-5

73 6183

Zalivky za studena — Cast 5: Zkugebni metoda
pro stanoveni odolnosti proti hydrolyze
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2019-10-01

N CSN EN 14187-5

73 6183

Zalivky za studena — Cést 5: Zkusebni metoda
pro stanoveni odolnosti proti hydrolyze

2004-11-01

2019-10-01

CSN EN 14187-6

73 6183

Zalivky za studena — Cast 6: Zkusebni metoda
pro stanoveni adheze a koheze po ponofeni do
roztokd chemikalii

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01

N CSN EN 14187-6

73 6183

Zélivky za studena — Cast 6: Zku$ebni metoda
pro stanoveni adheze a koheze po ponofeni do
roztoku chemikalii

2004-11-01

2017-11-01

CSN EN 14187-7

73 6183

Zalivky za studena — Cast 7: Zku$ebni metoda
pro stanoveni odolnosti proti pusobeni plamene
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2019-10-01

N CSN EN 14187-7

73 6183

Zélivky za studena — Cést 7: Zku$ebni metoda
pro stanoveni odolnosti proti pisobeni plamene

2004-11-01

2019-10-01
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost Zrusena
znak
CSN EN 14187-8 |73 6183 |Zalivky za studena — Cast 8: Zkugebni metoda | 2017-11-01
pro stanoveni umélého starnuti vlivem UV
zareni
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 14187-8 |73 6183 |Zalivky za studena — Cast 8: Zkusebni metoda | 2004-11-01 | 2017-11-01
pro stanoveni umélého starnuti viivem UV
zareni
CSN EN 14187-9 73 6183 |Zalivky za studena — ZkuSebni metody — Cast | 2019-10-01
9: Funkéni zkouska zalivek
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 14187-9 |73 6183 |Zalivky za studena — Zkusebni metody — Cast| 2007-05-01 | 2019-10-01
9: Funkcni zkouSka zalivek
CSN EN 14840 73 6184 | Zalivky a vlozky do spar — Zku$ebni metody pro | 2007-05-01
tésnici profily do spar
CSN EN 15466-1 73 6152 | Adhezni natéry pro zalivky za studena a za| 2010-04-01
horka — Cast 1: Stanoveni homogenity
CSN EN 15466-2 73 6152 | Adhezni natéry pro zalivky za studena a za| 2010-04-01
horka — Cast 2: Stanoveni odolnosti vG&i
alkaliim
CSN EN 15466-3 73 6152 | Adhezni natéry pro zalivky za studena a za| 2010-04-01

horka — Cast 3: Stanoveni obsahu pevnych
latek a tékavych podill

STAVBA VOZOVEK - ZKUSEBNi NORMY V PUSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 4:
NESTMELENE SMESI A SMESI STMELENE HYDRAULICKYMI POJIVY

Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

Zrusena

CSN EN 13286-1

73 6185

Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Céast 1: Zku$ebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové
hmotnosti a vihkosti — Uvod, obecné pozadavky
a odbér vzorki

2022-07-01

N CSN EN 13286-1

73 6185

Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Cést 1: Zkusebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové
hmotnosti a vihkosti — Uvod, v$eobecné
poZadavky a odbér vzorkd

2004-08-01

2022-07-01

CSN EN 13286-2

73 6185

Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Cast 2: Zkusebni

metody pro stanoveni laboratorni srovnavaci
objemové hmotnosti a vihkosti— Proctorova
zkouska

Zmény a opravy:
Oprava 1 (idt EN 13286-2:2010/AC:2012, t)

2011-04-01

2014-09-01

N CSN EN 13286-2

73 6185

Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Cést 2: Zkusebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové
hmotnosti a vihkosti — Proctorova zkou$ka

Zmény a opravy:
Zména Z1,t

2005-11-01

2007-10-01

2011-04-01
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
CSN EN 13286-3 736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2004-04-01
hydraulickymi pojivy — Cast 3: Zkugebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové
hmotnosti a vlhkosti — Vibraéni tlak s Fizenymi
parametry
CSN EN 13286-4 736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2022-07-01
hydraulickymi pojivy — Cast 4: Zku$ebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové
hmotnosti a vihkosti — Vibraéni péch
N CSN EN 13286-4 |73 6185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2004-04-01 | 2022-07-01
hydraulickymi pojivy — Cést 4: Zku$ebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové
hmotnosti a vihkosti — Vibraéni péch
CSN EN 13286-5 736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2005-04-01
hydraulickymi pojivy — Céast 5: Zkusebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové
hmotnosti a vihkosti — Vibraéni stul
CSN EN 13286-7 736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2005-05-01
hydraulickymi pojivy — Cast 7: Zkouska
nestmelenych smési cyklickym zatézovanim
Vv triaxialnim pfistroji
CSN EN 13286-40 |73 6185 |Nestmelené smési a smési stmelené | 2004-02-01
hydraulickymi pojivy — Cast 40: Zku$ebni
metoda pro stanoveni pevnosti v prostém tahu
smési stmelenych hydraulickymi pojivy
CSN EN 13286-41 |73 6185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2022-08-01
hydraulickymi pojivy — Cast 41: ZkuSebni
metoda pro stanoveni pevnosti v tlaku smési
stmelenych hydraulickymi pojivy
N CSN EN 13286- |736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2022-06-01 | 2022-08-01
41 hydraulickymi  pojivy — Cést 41: Zkusebni
metoda pro stanoveni pevnosti v tlaku smeési
stmelenych hydraulickymi pojivy
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 13286- |73 6185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2004-02-01 | 2022-06-01
41 hydraulickymi  pojivy — Cést 41: Zku$ebni
metoda pro stanoveni pevnosti v tlaku smési
stmelenych hydraulickymi pojivy
CSN EN 13286-42 (736185 |Nestmelené smé&si a smési stmelené| 2004-02-01
hydraulickymi pojivy — Cast 42: Zku$ebni
metoda pro stanoveni pevnosti v pficném tahu
smési stmelenych hydraulickymi pojivy
CSN EN 13286-43 |736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2004-02-01
hydraulickymi pojivy — Cast 43: Zku$ebni
metoda pro stanoveni modulu pruznosti smési
stmelenych hydraulickymi pojivy
CSN EN 13286-44 |73 6185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2004-08-01
hydraulickymi pojivy — Cast 44: ZkuSebni
metoda pro stanoveni soucinitele alfa
vysokopecni strusky
CSN EN 13286-45 [736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2005-05-01
hydraulickymi pojivy — Cast 45: Zku$ebni
metoda pro stanoveni doby zpracovatelnosti
smési stmelenych hydraulickymi pojivy
Zmény a opravy:
Zména Z1, t 2009-05-01
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost Zrusena
znak
CSN EN 13286-46 |736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2004-08-01
hydraulickymi pojivy — Cast 46: ZkuSebni
metoda pro stanoveni soucinitele stavu vihkosti
(MCV)
CSN EN 13286-47 (736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2022-07-01
hydraulickymi pojivy — Cast 47: ZkuSebni
metoda pro stanoveni kalifornského poméru
unosnosti, okamzitého indexu Unosnosti
a linearniho bobtnani
N CSN EN 13286- |736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2012-12-01 | 2022-07-01
47 hydraulickymi pojivy — Cést 47: ZkuSebni
metoda pro stanoveni kalifornského pomeéru
unosnosti, okamzitého indexu  Unosnosti
a linearniho bobtnani
N CSNEN 13286- [736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2005-05-01 | 2012-12-01
a7 hydraulickymi pojivy — Cést 47: ZkuSebni
metoda pro stanoveni kalifornského poméru
unosnosti, okamzitého indexu  unosnosti
a linearniho bobtnani
Zmény a opravy:
Zména Z1, t 2007-10-11
CSN EN 13286-48 |736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2006-06-01
hydraulickymi pojivy — Cast 48: Zku$ebni
metoda pro stanoveni stupné rozpadu
CSN EN 13286-49 |736185 |[Nestmelené smési a smési stmelené| 2005-05-01
hydraulickymi pojivy — Cast 49: ZkuSebni
metoda pro stanoveni zrychleného bobtnani
zemin zlepSenych vapnem a/nebo
hydraulickymi pojivy
CSN EN 13286-50 (736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2005-12-01
hydraulickymi pojivy — Cast 50: Metody pro
vyrobu zkuSebnich téles pomoci Proctorova
zarizeni nebo vibraéniho stolu
CSN EN 13286-51 (736185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2005-12-01
hydraulickymi pojivy — Cast 51: Metody pro
vyrobu zkuSebnich téles pomoci vibraéniho
péchu
CSN EN 13286-52 |[736185 |Nestmelené smé&si a smési stmelené| 2005-12-01
hydraulickymi pojivy — Cast 52: Metody pro
vyrobu zkuSebnich téles vibrokompresi
CSN EN 13286-53 |73 6185 |Nestmelené smési a smési stmelené| 2005-12-01
hydraulickymi pojivy — Cast 53: Metody pro
vyrobu zkuSebnich téles pomoci osového tlaku
CSN P CEN/TS 736185 |Nestmelené smési a smési stmelené|2015-11-01

13286-54

hydraulickymi pojivy — Cast 54: Zku$ebni
metoda pro stanoveni odolnosti proti mrazu —
Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani
smési stmelenych hydraulickymi pojivy

(E Prevzeti originalu)
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STAVBA VOZOVEK — NORMY ZKOUSENI V PUSOBNOSTI CEN/TC 227/WG 5:

POVRCHOVE VLASTNOSTI VOZOVEK

Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
CSN EN 13036-1 736177 |Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich| 2010-12-01
komunikaci a leti§tnich ploch — ZkuSebni
metody — Cast 1: Mé&feni hloubky makrotextury
povrchu vozovky odmérnou metodou
N CSN EN 13036-1 |73 6177 |Povrchové viastnosti vozovek pozemnich| 2002-07-01 | 2010-12-01
komunikaci a letistnich ploch — Zku$ebni
metody — Cést 1: Méreni hloubky makrotextury
povrchu vozovky odmérnou metodou
CSN P CEN/TS 736177 |Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich | 2010-11-01
13036-2 komunikaci a letiStnich ploch — Zku$ebni
metody — Cast 2: Stanoveni protismykovych
vlastnosti povrchu vozovky pomoci
dynamickych méficich zafizeni
CSN EN 13036-3 736176 |Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich| 2004-02-01
komunikaci a letistnich ploch — ZkuSebni
metody — Cast 3: Mé&feni vodorovnych
drenaznich vlastnosti povrchu vozovky
CSN EN 13036-4 736177 |Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich| 2012-05-01
komunikaci a letistnich ploch — ZkuSebni
metody — Cast 4: Metoda pro méfeni
protismykovych vlastnosti povrchu — Zkouska
kyvadlem
N CSN EN 13036-4 |73 6177 |Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich| 2005-06-01 | 2012-05-01
komunikaci a letistnich ploch — ZkuSebni
metody — Cé4st 4: Metoda pro méreni
protismykovych viastnosti povrchu — Zkouska
kyvadlem
CSN EN 13036-5 736177 |Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich| 2020-06-01
komunikaci a letistnich ploch — ZkuSebni
metody — Cast 5: Stanoveni indext podélné
nerovnosti
(E PFevzata vyhla$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 13036-6 73 6175 |Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich| 2009-07-01
komunikaci a letistnich ploch — ZkuSebni
metody — Cast 6: Mé&feni pfiénych a podélnych
profill nerovnosti a megatextury
CSN EN 13036-7 73 6175 |Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich | 2009-07-01
komunikaci a letiStnich ploch — ZkuSebni
metody — Cast 7: MéFeni jednotlivych
nerovnosti povrchu vozovky — Zkouska lati
CSN EN 13036-8 73 6175 |Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich | 2009-07-01
komunikaci a letistnich ploch — ZkuSebni
metody — Cast 8: Stanoveni parametrii pFiéné
nerovnosti
CSN EN ISO 01 1678 | Popis textury vozovky pomoci profild povrchu —| 2019-10-01
13473-1 Cast 1: Urgovani primérné hloubky profilu
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN ISO 01 1678 | Popis textury vozovky pomoci profilti povrchu — | 2004-12-01 | 2019-10-01
13473-1 Céast 1: Uréovéni pramérné hloubky profilu
N CSN ISO 13473- |01 1678 | Popis textury vozovky pomoci profilti povrchu — | 2000-11-01 | 2004-12-01
1 Céast 1: Uréeni priimérné hloubky profilu
CSN ISO 13473-2 |01 1678 |Popis textury vozovky pomoci profilli povrchu — | 2004-01-01

Cast 2: Terminologie a zakladni pozadavky
vztahujici se k analyze profilu textury vozovky
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

CSN ISO 13473-3

01 1678

Popis textury vozovky pomoci profili povrchu —
Cast 3: Specifikace a klasifikace profilometru

2004-10-01

CSN EN ISO
13473-5

011678

Popis textury vozovky pomoci profild povrchu —
Cast 5: Stanoveni megatextury

2010-09-01

CSN P CEN/TS
15901-1

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a letistnich ploch — Cast 1: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek za pouZziti zafizeni s podélnym fixnim
pomérem skluzu (LFCS) — Zafizeni RoadSTAR
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2010-06-01

CSN P CEN/TS
15901-2

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a letistnich ploch — Cast 2: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek za pouziti zafizeni s podélnym
fizenym skluzem (LFCRNL) — Zafizeni ROAR
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2010-06-01

CSN P CEN/TS
15901-3

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a letistnich ploch — Cast 3: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek za pouziti zafizeni s podélnym
fizenym skluzem (LFCA) — Zafizeni ADHERA
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2010-06-01

CSN P CEN/TS
15901-4

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a leti$tnich ploch — Cast 4:

Postup pro stanoveni protismykovych viastnosti
povrchu vozovek pomoci zafizeni s fizenym
podélnym skluzem (LFCT): Tatra Runway
Tester (TRT)

2010-12-01

CSN P CEN/TS
15901-5

736177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a leti$tnich ploch — Cast 5: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek za pouziti zafizeni s podélnym
fizenym skluzem (LFCRDK) — Zafizeni ROAR
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2010-06-01

CSN P CEN/TS
15901-6

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a letistnich ploch — Céast 6:

Postup pro stanoveni protismykovych viastnosti
povrchu vozovky méfenim

soucinitele boc¢niho tfeni (SFCS): SCRIM®

2010-12-01

CSN P CEN/TS
15901-7

736177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a letistnich ploch — Cast 7: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
povrchu vozovky pomoci zafizeni pro méfeni
podélného stalého poméru skluzu (LFCG):
GripTester®

2010-12-01

CSN P CEN/TS
15901-8

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a letistnich ploch — Cast 8: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek méfenim soucinitele pficného treni
(SFCD) — Zafizeni SKM

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2010-06-01

CSN P CEN/TS
15901-9

736177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a leti$tnich ploch — Cast 9: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek méfenim soucinitele podélného tfeni
(LFCD) — Zafizeni DWWNL

(E Pfevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2010-06-01
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

CSN P CEN/TS
15901-10

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a leti$tnich ploch — Cast 10: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek za pouziti zafizeni pro méfeni
podélného tfeni pomoci zablokovaného kola
(LFCSK) — Zafizeni Skiddometer BV-8

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2010-06-01

CSN P CEN/TS
15901-11

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a leti§tnich ploch — Cast 11: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek za pouziti zafizeni pro méfeni
podélného tfeni pomoci zablokovaného kola
(LFCSR) — Zafizeni SRM

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2011-10-01

CSN P CEN/TS
15901-12

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a leti$tnich ploch — Cast 12: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek za pouziti zafizeni s podélnym
fizenym skluzem — Zafizeni BV11 a Saab
friction tester (SFT)

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2011-10-01

CSN P CEN/TS
15901-13

73 6177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a letistnich ploch — Cast 13: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek méfenim soucinitele pfiéného treni
(SFCO) - Zafizeni Odoliograph

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2011-10-01

CSN P CEN/TS
15901-14

736177

Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a letistnich ploch — Cast 14: Postup
pro stanoveni protismykovych vlastnosti
vozovek za pouziti zafizeni s podélnym
fizenym skluzem (LFCN) — ViaFriction

(Silniéni analyzator a zapisova¢ ViaTech AS)
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2016-12-01

CSN P CEN/TS
15901-15

73 6177

Povrchoveé vlastnosti vozovek pozemnich
komunikaci a leti$tnich ploch — Cast 15:

Postup pro stanoveni protismykovych vlastnosti
povrchu vozovky za pouZiti zafizeni s podélnym
fizenym skluzem (LFCI): IMAG

(E Prevzeti originalu)

2015-11-01

Akustika — Méreni vlivu povrchi vozovek na dopravni hluk

Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

Zrusena

CSN EN ISO
11819-1

011679

Akustika — Méfeni vlivu povrcht vozovek na
dopravni hluk — Cast 1: Statisticka metoda pfi
prujezdu

2023-12-01

N CSN EN 1SO
11819-1

011679

Akustika — Mérfeni vlivu povrchi vozovek na
dopravni hluk — Céast 1: Statistickd metoda pfi
prajezdu

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2023-09-01

2023-12-01

N CSN ISO 11819-
1

011679

Akustika — Méreni vlivu povrchi vozovek na
dopravni hluk — Cést 1: Statistické metoda pfi
prajezdu

Zmény a opravy:

Zména Z1, t

2000-09-01

2002-01-01

2023-09-01
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

CSN EN I1SO 01 1679 |Akustika — Méfeni vlivu povrchll vozovek na |2018-04-01

11819-2 dopravni hluk — Cast 2: Metoda malé
vzdalenosti

N CSN EN ISO 01 1679 |Akustika — Méreni vlivu povrcht vozovek na|2017-12-01 | 2018-04-01

11819-2 dopravni hluk — Céast 2: Metoda malé
vzdalenosti

CSN P ISO/TS 011679 |Akustika — Méfeni vlivu povrchl vozovek na |2022-02-01

11819-3 dopravni hluk — Cést 3: Referenéni pneumatiky

N CSN P ISO/TS 01 1679 |Akustika — Méreni vlivu povrcht vozovek na|2018-10-01 | 2022-02-01

11819-3 dopravni hluk — C4st 3: Referenéni pneumatiky

Navazujici CSN na CEN/TC 227/WG 5
Oznaéeni Tridici Nazev Uginnost | Zrusena
znak

CSN 736175 736175 |Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchl | 2015-04-01
vozovek

N CSN 73 6175 736175 |Meéfeni a hodnoceni nerovnosti povrcht | 2009-11-01 | 2015-04-01
vozovek

N CSN 73 6175 73 6175 | Mérfeni nerovnosti povrchi vozovek 1996-01-01 | 2009-11-01
Zmény a opravy:
Zména Z1; t 1996-09-01

N CSN 73 6176 736176 | Méreni rovnosti povrchu vozovky | 1969-04-01 | 1995-12-01
kompenzacénim viagrafem

CSN 736177 73 6177 | Méfeni a hodnoceni protismykovych vlastnosti | 2015-12-01
povrchl vozovek

N CSN 73 6177 73 6177 | Méfeni a hodnoceni protismykovych vilastnosti| 2009-10-01 | 2015-12-01
povrchi vozovek

N CSN 73 6177 73 6177 | Méreni a hodnoceni protismykovych vlastnosti| 1996-02-01 | 2009-10-01
povrchi vozovek
Zmény a opravy:
Zmeéna Z1, t 2002-07-01
Zména Z2, t 2005-06-01

HYDROIZOLACNI PASY A FOLIE — NORMY V PUSOBNOSTI CEN/TC 254/WG 6

Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

CSN 73 6242 73 6242 | Navrhovani a provadéni vozovek na mostech | 2010-04-01
pozemnich komunikaci
Zmény a opravy:
Oprava l,t 2011-08-01

N CSN 73 6242 73 6242 | Navrhovani a provadéni vozovek na mostech | 1995-04-01 | 2010-04-01
pozemnich komunikaci

CSN EN 13707 727601 |Hydroizolaéni pasy a félie — Vyztuzené| 2014-10-01
asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech -
Definice a charakteristiky

N CSN EN 13707 727601 |Hydroizolacni péasy a fdlie — VyztuZzené| 2014-04-01 | 2014-10-01
asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech -

Definice a charakteristiky )
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

CSN EN 14695

72 7605

Hydroizola¢ni pasy a félie — Asfaltové pasy pro
hydroizolaci betonovych mostovek a ostatnich
pojizdénych betonovych ploch — Definice
a charakteristiky

2010-07-01

CSN EN 13375

727671

Hydroizolaéni pasy a fdlie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Pfiprava zkuSebnich téles
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2019-11-01

N CSN EN 13375

727671

Hydroizolaéni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Priprava zkuSebnich téles

2005-08-01

2019-11-01

N CSN EN 13375

727671

Hydroizolaéni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Priprava zkuSebnich téles
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2005-04-01

2005-08-01

CSN EN 13653

727673

Hydroizolaéni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni pfilnavosti ve
smyku

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01

N CSN EN 13653

727673

Hydroizolaéni pasy a fdlie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni pfilnavosti ve
smyku

2005-08-01

2017-11-01

CSN EN 14691

727674

Hydroizolaéni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni soudrznosti po
tepelném zatizeni

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01

N CSN EN 14691

727674

Hydroizolaéni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni soudrznosti po
tepelném zatiZzeni

2006-02-01

2017-11-01

CSN EN 14692

727675

Hydroizola¢ni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni odolnosti proti
hutnéni asfaltové vrstvy

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01

N CSN EN 14692

72 7675

Hydroizolaéni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni odolnosti proti
hutnéni asfaltové vrstvy

2006-02-01

2017-11-01

CSN EN 14694

727676

Hydroizolaéni pasy a fdlie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni odolnosti
pfedem narusSenych past proti dynamickému
vodnimu tlaku

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01

N CSN EN 14694

72 7676

Hydroizolaéni pasy a fdlie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni odolnosti
prfedem naru$enych pasu proti dynamickému
vodnimu tlaku

2006-02-01

2017-11-01

CSN EN 14223

727677

Hydroizolaéni pasy a fdlie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni nasakavosti

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

N CSN EN 14223

727677

Hydroizolaéni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni nasakavosti

2006-07-01

2017-11-01

CSN EN 14693

727679

Hydroizolaéni pasy a fdlie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni chovani
asfaltovych pasu pfi aplikaci litého asfaltu

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2017-11-01

N CSN EN 14693

727679

Hydroizolaéni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich pojizdénych
betonovych ploch — Stanoveni chovani
asfaltovych past pri aplikaci litého asfaltu

2007-04-01

CSN EN 14224

727678

Hydroizolaéni pasy a félie — Hydroizolace
betonovych mostovek a ostatnich
pojizdénych betonovych ploch
schopnosti pfemosténi trhlin

— Stanoveni

2010-11-01

N CSN EN 14224

727678

Hydroizolaéni pasy a folie -
betonovych mostovek a ostatnich
pojizdénych betonovych ploch — Stanoveni
schopnosti premosténi trhlin

Hydroizolace

2006-07-01

2010-11-01

CSN 73 6221

73 6221

Prohlidky mostl pozemnich komunikaci

2018-02-01

KATODICKA OCHRANA OCELI| V BETONU — NORMY V PUSOBNOSTI

CEN/TC 219/WG 2, WG 3, WG 4

Oznaéeni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
CSN EN 12495 03 8352 |Katodicka ochrana upevnénych ocelovych | 2000-09-01
konstrukci v pfibfeznich vodach
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 13173 03 8353 |Katodickd ochrana plovoucich ocelovych | 2001-09-01
konstrukci v pfibfeznich vodach
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 14038-1 03 8343 | Elektromagneticka realkalizace a Uprava 2016-11-01
vyztuzeného betonu extrakci chloridd —
Cast 1: Realkalizace
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
N CSN CEN/TS 03 8343 | Elektrochemicka realkalizace a uprava extrakci| 2005-07-01 | 2016-11-01
14038-1 chloridd  vyztuzeného betonu — Céast1:
Realkalizace
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN EN 15257 03 8391 | Katodicka ochrana — Stupné odborné 2007-09-01
zpusobilosti a certifikace pracovniki katodické
ochrany
CSN P CEN/TS 03 8343 | Elektrochemicka realkalizace a  uprava | 2011-12-01
14038-2 vyztuzeného betonu extrakci chlorid —
Cast 2: Extrakce chloridii
CSN EN ISO 12696 |03 8340 |Katodicka ochrana oceli v betonu 2018-03-01
N CSN EN ISO 03 8340 | Katodicka ochrana oceli v betonu 2017-08-01 | 2018-03-1
12696 (E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN ISO 03 8340 | Katodicka ochrana oceli v betonu 2012-09-01 | 2017-08-01
12696
N CSN EN 12696 03 8340 | Katodicka ochrana oceli v betonu 2001-04-01 | 2012-09-01
CSN EN 16222 03 8339 | Katodicka ochrana lodnich trup( 2013-05-01

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZrusSena
znak

CSN EN ISO 13174 |03 8354 |Katodicka ochrana pfistavnich staveb 2013-06-01
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

CSN EN 12496 03 8334 | Galvanické anody pro katodickou ochranu| 2013-12-01
v mofské vodé a solnych mokfinach
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

CSN EN 12473 03 8351 |Obecné zasady katodické ochrany v morské | 2014-09-01
vodé
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

CSN EN ISO 03 8392 | Naftovy, petrochemicky a plynarensky primysl| 2014-09-01

15589-2 — Katodicka ochrana potrubnich dopravnich
systému — Potrubi v pfibfeznich vodach
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

CSN EN 17243 03 8356 | Katodicka ochrana vnitfnich povrchl kovovych | 2020-10-01

nadrzi, konstrukci, zarizeni
obsahujicich mofskou vodu )
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

a potrubi

ASFALTY A ASFALTOVA POJIVA - NORMY V PUSOBNOSTI

CEN/TC 336

ASFALTY A ASFALTOVA POJIVA - SPECIFIKACE (VYROBKOVE NORMY)

V PUSOBNOSTI CEN/TC 336, WG 1, WG 2

Oznaéeni Tridici Nazev Uginnost | Zrusena
znak

CSN EN 12591 65 7201 |Asfalty a asfaltova pojiva — Specifikace pro| 2009-10-01
silniCni asfalty

N CSN EN 12591 65 7201 | Asfalty a asfaltova pojiva — Specifikace pro| 2000-08-01 | 2009-10-01
silni¢ni asfalty

CSN EN 13924-1 65 7202 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2016-09-01
pro specialni silniéni asfalty — Cast 1: Tvrdé
silniéni asfalty

N CSN EN 13924 [657202 |Asfalty a asfaltovd pojiva — Specifikace pro| 2006-10-01 | 2017-09-30
tvrdé silniéni asfalty
Zmény a opravy:
Oprava 1, t 2007-02-01
Zména Z1 2016-09-01

CSN EN 13924-2 65 7203 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2014-09-01
pro specialni asfalty — Cast 2:
Multigradové silni¢ni asfalty

CSN EN 15322 65 7205 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2013-09-01
fedénych a fluxovanych asfaltovych pojiv

N CSN EN 15322 65 7205 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2010-03-01 | 2013-09-01
fedénych a fluxovanych asfaltovych pojiv

CSN EN 13808 65 7207 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2013-11-01
kationaktivnich asfaltovych
emulzi
Zmény a opravy:
Zména 71, t 2015-06-01

N CSN EN 13808 65 7207 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2006-02-01 | 2013-11-01
kationaktivnich asfaltovych emulzi

CSN EN 13305 65 7211 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2009-09-01

pro tvrdé priimyslové asfalty
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

N CSN EN 13305 65 7211 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2003-10-01 | 2009-09-01
pro tvrdé pramyslové asfalty

CSN EN 13304 65 7212 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2009-09-01
pro oxidované asfalty

N CSNEN 13304 |65 7212 |Asfalty a asfaltové pojiva — Systém specifikace | 2003-10-01 | 2009-09-01
pro oxidované asfalty

CSN EN 14023 65 7220 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2010-11-01
pro polymerem modifikované asfalty
Zmény a opravy:
Zména Z1, t 2013-02-01
Zména Z2, t 2019-03-01

N CSN EN 14023 65 7220 | Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace | 2006-03-01 | 2010-11-01
pro polymerem modifikované asfalty

N CSN EN 14733+ |657221 |Asfalty a asfaltovd pojiva — Rizeni vyroby| 2011-05-01 | 2013-09-01

Al u vyrobce asfaltovych emulzi, fluxovanych
a fedénych asfaltt

N CSN EN 14733 657221 |Asfalty a asfaltovéd pojiva — Rizeni vyroby| 2005-11-01 | 2011-05-01

u vyrobce asfaltovych emulzi,
a fedénych asfalti

fluxovanych

ASFALTY A ASFALTOVA POJIVA - ZKUSEBNi NORMY V PUSOBNOSTI

CEN/TC 336, WG 1, WG 2

Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

CSN EN 12597 65 7000 | Asfalty a asfaltova pojiva — Terminologie 2014-09-01

N CSN EN 12597 |65 7000 | Asfalty a asfaltové pojiva — Terminologie 2001-09-01 | 2014-09-01

CSN EN 58 65 7003 |Asfalty a asfaltova pojiva — Vzorkovani| 2012-09-01
asfaltovych pojiv

N CSN EN 58 65 7003 | Vzorkovani asfaltovych pojiv 2001-01-01 | 2005-02-01
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 58 65 7003 |Asfalty a asfalfova pojiva — Vzorkovani| 2005-02-01 | 2012-09-01
asfaltovych pojiv

CSN EN 12594 657005 |Asfalty a asfaltova pojiva - Pfiprava| 2015-06-01
analytickych vzorkd

N CSN EN 12594 65 7005 |Asfalty a asfaltova pojiva -  Priprava| 2007-09-01 | 2015-06-01
analytickych vzorku

N CSN EN 12594 65 7005 |Asfalty a asfaltova pojiva - Priprava| 2000-11-01 | 2007-09-01
analytickych vzorku

CSN EN 1425 65 7020 | Asfalty a asfaltova pojiva — Posouzeni zjevnych | 2012-11-01
vlastnosti

N CSN EN 1425 65 7020 | Asfalty a asfaltova pojiva — Posouzeni zjevnych | 2000-11-01 | 2012-11-01
viastnosti

CSN EN 15326+A1 |65 7021 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni hustoty a | 2010-01-01
specifické hmotnosti — Metoda s pyknometrem
s kapilarni zatkou

N CSN EN 15326 65 7021 | Asfalty a asfaltovéa pojiva — Stanoveni hustoty a| 2007-09-01 | 2010-01-01
specifické hmotnosti — Metoda s pyknometrem
s kapilarni zatkou

CSN EN 1428 65 7040 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni obsahu | 2012-07-01
vody v asfaltovych emulzich - Metoda
azeotropni destilace

N CSN EN 1428 65 7040 | Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni obsahu | 2000-11-01 | 2012-07-01

vody v asfaltovych emulzich - Metoda

azeotropni destilace
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

CSN EN 1429

65 7041

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni zbytku na
situ asfaltovych emulzi a stanoveni skladovaci
stability

2013-12-01

N CSN EN 1429

65 7041

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni zbytku na
situ asfaltovych emulzi a stanoveni skladovaci
stability

2009-08-01

2013-12-01

N CSN EN 1429

65 7041

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni zbytku na
situ asfaltovych emulzi a stanoveni skladovaci
stability

2000-12-01

2009-08-01

CSN EN 1430

65 7042

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni polarity
asfaltovych ¢astic )
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2009-07-01

N CSN EN 1430

65 7042

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni polarity
asfaltovych ¢astic

2000-12-01

2009-07-01

CSN EN 12846-1

65 7043

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni doby
vytoku vytokovym viskozimetrem - Cast 1:
Asfaltové emulze

2023-09-01

N CSN EN 12846-1

65 7043

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni doby
vytoku vytokovym viskozimetrem — Cast 1:
Asfaltové emulze

2011-10-01

2023-09-01

CSN EN 12846-2

65 7043

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni doby
vytoku vytokovym viskozimetrem - Cast 2:
Redéna a fluxovana asfaltova pojiva

2023-09-01

N CSN EN 12846-2

65 7043

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni doby
vytoku vytokovym viskozimetrem - Cast 2:
Redéna a fluxovana asfaltova pojiva

2011-10-01

2023-09-01

N CSN EN 12846

65 7043

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni doby
vytoku asfaltovych emulzi vytokovym
viskozimetrem

2002-12-01

2011-10-01

CSN EN 12847

65 7044

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni tendence
k sedimentaci asfaltovych emulzi ]
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2023-01-01

N CSN EN 12847

65 7044

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni tendence
k sedimentaci asfaltovych emulzi ]
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2009-08-01

2023-01-01

N CSN EN 12847

65 7044

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni tendence
k sedimentaci asfaltovych emulzi

2003-01-01

2009-08-01

CSN EN 13074-1

65 7045

Asfalty a asfaltova pojiva — Zpétné ziskani
pojiva z asfaltovych emulzi, fedénych nebo
fluxovanych asfaltovych pojiv — Cast 1: Zpétné
ziskani odpafovanim

2019-12-01

N CSN EN 13074-1

65 7045

Asfalty a asfaltova pojiva — Zpétné ziskani
pojiva z asfaltovych emulzi, redénych nebo
fluxovanych asfaltovych pojiv — Cast 1: Zpétné
ziskani odparovanim

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2019-10-01

2019-12-01

N CSN EN 13074-1

65 7045

Asfalty a asfaltova pojiva — Zpétné ziskani
pojiva z asfaltovych emulzi, Fedénych nebo
fluxovanych asfaltovych pojiv — Céast 1: Zpétné
ziskani odparovanim

2011-09-01

2019-10-01

CSN EN 13074-2

65 7045

Asfalty a asfaltova pojiva — Zpétné ziskani
pojiva z asfaltovych emulzi, fedénych nebo
fluxovanych asfaltovych pojiv. — Cast 2:
Stabilizace po zpétném ziskani odpafovanim

2019-12-01
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

N CSN EN 13074-2

65 7045

Asfalty a asfaltova pojiva — Zpétné ziskani
pojiva z asfaltovych emulzi, fedénych nebo
fluxovanych asfaltovych pojiv. — Cést 2:
Stabilizace po zpétném ziskani odpafovanim
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2019-10-01

2019-12-01

N CSN EN 13074-2

65 7045

Asfalty a asfaltova pojiva — Zpétné ziskani
pojiva z asfaltovych emulzi, fedénych nebo
fluxovanych asfaltovych pojiv — Céast 2:
Stabilizace po zpétném ziskani odparovanim

2011-09-01

2019-10-01

N CSN EN 13074

65 7045

Asfalty a asfaltova pojiva — Zpétné ziskani
pojiva z asfaltovych emulzi odparovanim

2002-12-01

2011-09-01

CSN EN 12848

65 7046

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni misici
stability asfaltovych emulzi s cementem

2009-10-01

N CSN EN 12848

65 7046

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni misici
stability asfaltovych emulzi s cementem

2003-01-01

2009-10-01

CSN EN 12849

65 7047

Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni
penetraCni schopnosti asfaltovych emulzi
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2009-08-01

N CSN EN 12849

65 7047

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
penetracni schopnosti asfaltovych emulzi

2002-12-01

2009-08-01

CSN EN 1431

65 7048

Asfalty a asfaltovda pojiva — Stanoveni
zbytkového pojiva a olejového destilatu
z asfaltovych emulzi destilaci

2019-02-01

N CSN EN 1431

65 7048

Stanoveni
destilatu

Asfalty a asfaltova pojiva -
zbytkového pojiva a olejového
z asfaltovych emulzi destilaci

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2018-10-01

2019-02-01

N CSN EN 1431

65 7048

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
zbytkového pojiva a olejového destilatu
z asfaltovych emulzi destilaci

2009-08-01

2018-10-01

N CSN EN 1431

65 7048

Asfalty a asfalfova pojiva —  Stanoveni
znovuziskaného pojiva a olejového destilatu z
asfaltovych emulzi destilaci

2000-12-01

2009-08-01

CSN EN 12850

65 7049

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni hodnoty
pH asfaltovych emulzi

2023-02-01

N CSN EN 12850

65 7049

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni hodnoty
pH asfaltovych emulzi

2009-09-01

2023-02-01

N CSN EN 12850

65 7049

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni hodnoty
pH asfaltovych emulzi

2003-01-01

2009-09-01

CSN EN 13075-1

65 7050

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni
$tépitelnosti — Cast 1: Stanoveni hodnoty
Stépitelnosti kationaktivnich asfaltovych emulzi,
metoda mineralniho fileru;

2017-09-01

CSN EN 13075-2

65 7050

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni
Stépitelnosti — Cast 2: Stanoveni misitelnosti
kationaktivnich asfaltovych emulzi

2017-09-01

N CSN EN 13075-1

65 7050

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
Stépitelnosti — Cast 1: Stanoveni hodnoty
Stépitelnosti kationaktivnich asfaltovych emulzi
— Metoda mineralniho fileru

2009-10-01

2017-10-01

N CSN EN 13075-1

65 7050

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
Stépitelnosti — Cast 1: Stanoveni hodnoty
Stépitelnosti kationaktivnich asfaltovych emulzi
— Metoda mineralniho fileru

2002-12-01

2009-10-01

CSN EN 13075-2

65 7050

Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni
Stépitelnosti — Cast 2: Stanoveni misitelnosti
kationaktivnich asfaltovych emulzi

2009-10-01
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

N CSN EN 13075-2

65 7050

Asfalty a asfaltova pojiva -  Stanoveni
Stépitelnosti — Cast 2: Stanoveni misitelnosti
kationaktivnich asfaltovych emulzi s filerem

2002-12-01

2009-10-01

CSN EN 13614

65 7052

Asfalty a asfaltovd pojiva — Stanoveni
pfilnavosti  asfaltovych  emulzi  zkou$kou
ponofenim do vody

2021-10-01

N CSN EN 13614

65 7052

Stanoveni
zkouSkou

Asfalty a asfaltova pojiva -
pfilnavosti  asfaltovych  emulzi
ponorenim do vody

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2011-09-01

2021-10-01

N CSN EN 13614

65 7052

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni
prilnavosti  asfaltovych  emulzi  zkou$kou
ponorfenim do vody — Metoda s kamenivem

2004-10-01

2011-09-01

CSN EN 17643

65 7053

Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni
ekvivalentni teploty ke komplexnimu

modulu ve smyku pomoci dynamického
smykového reometru (DSR) — Zkouska

BTSV

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2023-01-01

N CSN EN 14895

65 7053

Asfalty a asfaltova pojiva — Stabilizace pojiva z
asfaltovych  emulzi nebo z  Ffedénych
a fluxovanych asfaltovych pojiv

2006-11-01

2011-09-01

N CSN EN 14896

65 7054

Asfalty a asfaltova pojiva — Dynamicka viskozita
asfaltovych emulzi, rfedénych a fluxovanych
asfaltovych pojiv. — Metoda s vietenovym
viskozimetrem

2007-02-01

2010-10-01

CSN EN 15626

65 7055

Asfalty a asfaltovd pojiva - Stanoveni
pfilnavosti fedénych a fluxovanych asfaltovych
pojiv zkouskou ponofenim do vody — Metoda
s kamenivem

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2017-03-01

N CSN EN 15626

65 7055

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
pfilnavosti fedénych a fluxovanych asfaltovych
pojiv zkouskou ponorfenim do vody — Metoda
s kamenivem

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2009-07-01

2017-03-01

CSN P CEN/TS
16346

65 7056

Asfaltova pojiva — Stanoveni Stépitelnosti
a okamzité prilnavosti kationaktivnich emulzi
s kamenivem 2/4 mm

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2013-05-01

CSN EN 16849

65 7057

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni obsahu
vody v asfaltovych emulzich —
Metoda vyuZivajici suSici vahy

2017-04-01

CSN EN 1427

65 7060

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni bodu
méknuti — Metoda krouZek a kuli¢ka

2016-01-01

N CSN EN 1427

65 7060

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni bodu
méknuti — Metoda krouZek a kulicka

2007-09-01

2016-01-01

N CSN EN 1427

65 7060

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni bodu
méknuti — Metoda krouZek a kulicka

2000-11-01

2007-09-01

CSN EN 1426

65 7062

Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni

penetrace jehlou

2016-01-01

N CSN EN 1426

65 7062

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni

penetrace jehlou

2007-09-01

2016-01-01

N CSN EN 1426

65 7062

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni

penetrace jehlou

2000-11-01

2007-09-01

CSN EN 12593

65 7063

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni bodu
lamavosti podle Fraasse

2016-01-01
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

N CSN EN 12593

65 7063

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni bodu
lamavosti podle Fraasse

2007-08-01

2016-01-01

N CSN EN 12593

65 7063

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni bodu
lamavosti podle Fraasse

2000-11-01

2007-08-01

CSN P CEN/TS
17481

65 7064

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni obsahu
soli — Metoda elektrické vodivosti )
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2022-12-01

CSN P CEN/TS
17482

65 7065

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni Ccisla
kyselosti — Potenciometricka metoda
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2022-12-01

CSN EN 13303

65 7066

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni ztraty
hmotnosti primyslovych asfaltt po zahfivani
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2018-05-01

N CSN EN 13303

65 7066

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni ztraty
hmotnosti pramyslovych asfaltt po zahfivani

2009-08-01

2018-05-01

N CSN EN 13303

65 7066

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni ztraty
hmotnosti pramyslovych asfaltt po zahfivani

2003-10-01

2009-08-01

CSN EN 12606-1

65 7069

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni obsahu
parafinu — Cast 1: Destilacni metoda

2016-01-01

N CSN EN 12606-1

65 7069

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni obsahu
parafinu — Cast 1: Destilacni metoda

2007-08-01

2016-01-01

N CSN EN 12606-1

65 7069

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni obsahu
parafinu — Cast 1: Destilacni metoda

2000-12-01

2007-08-01

CSN EN 12606-2

65 7069

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni obsahu
parafint — Cast 2: Metoda AFNOR
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2000-07-01

CSN EN 12607-1

65 7070

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni odolnosti
proti starnuti vlivem tepla a vzduchu — Cast 1:
Metoda RTFOT

2015-06-01

N CSN EN 12607-1

65 7070

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni odolnosti
proti starnuti vlivem tepla a vzduchu — Cast 1:
Metoda RTFOT

2007-10-01

2015-06-01

N CSN EN 12607-1

65 7070

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni odolnosti
proti starnuti vlivem tepla a vzduchu — Cast 1:
Metoda RTFOT

2001-01-01

2007-10-01

CSN EN 12607-2

65 7070

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni odolnosti
proti starnuti vlivem tepla a vzduchu — Cast 2:
Metoda TFOT

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2015-07-01

N CSN EN 12607-2

65 7070

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni odolnosti
proti starnuti viivem tepla a vzduchu — Cést 2:
Metoda TFOT

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2007-11-01

2015-07-01

N CSN EN 12607-2

65 7070

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni odolnosti
proti starnuti vlivem tepla a vzduchu — Cast 2:
Metoda TFOT

2001-02-01

2007-11-01

CSN EN 12607-3

65 7070

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni odolnosti
proti starnuti vlivem tepla a vzduchu — Cast 3:
Metoda RFT

(E PFevzata vyhla$enim ve Véstniku UNMZ)

2015-07-01

N CSN EN 12607-3

65 7070

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni odolnosti
proti starnuti viivem tepla a vzduchu — Cést 3:
Metoda RFT

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2007-11-01

2015-07-01

N CSN EN 12607-3

65 7070

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni odolnosti
proti starnuti vlivem tepla a vzduchu — Cast 3:
Metoda RFT

2001-02-01

2007-11-01
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak

CSN EN 13301 657072 |Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni| 2011-03-01
odlugivosti oleju z asfaltu

N CSN EN 13301 65 7072 |Asfalty a asfalfovda pojiva — Stanoveni| 2010-09-01 | 2011-03-01
odlucivosti oleji z asfaltu
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 13301 65 7072 |Asfalty a asfalfovd pojiva — Stanoveni| 2003-10-01 | 2010-09-01
odlucivosti oleju z asfaltu)

CSN EN 13302 657074 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni| 2019-01-01
dynamické viskozity asfaltovych pojiv rotanim
vietenovym viskozimetrem

N CSN EN 13302 657074 |Asfalty a asfalfovd pojiva — Stanoveni| 2010-10-01 | 2019-01-01
dynamické viskozity asfaltovych pojiv rotacnim
vietenovym viskozimetrem

N CSN EN 13302 65 7074 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni| 2003-10-01 | 2010-10-01
dynamické viskozity asfaltu rotacnim
vietenovym viskozimetrem

CSN EN 12595 657075 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni| 2024-01-01
kinematické viskozity
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

N CSNEN 12595 |65 7075 |Asfalty a asfaltovéd pojiva — Stanoveni| 2015-07-01 | 2024-01-01
kinematické viskozity
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

N CSNEN 12595 |65 7075 |Asfalty a asfaltovd pojiva — Stanoveni| 2007-11-01 | 2015-07-01
kinematické viskozity
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12595 65 7075 |Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni| 2000-09-01 | 2007-11-01
kinematické viskozity

CSN EN 12596 657076 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni| 2024-01-01
dynamické viskozity vakuovou kapilarou
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12596 657076 |Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni| 2015-07-01 | 2024-01-01
dynamické viskozity vakuovou kapilarou
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12596 657076 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni| 2007-11-01 | 2015-07-01
dynamické viskozity vakuovou kapilarou
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

N CSN EN 12596 657076 |Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni| 2000-08-01 | 2007-11-01
dynamické viskozity vakuovou kapilarou

CSN EN 16345 65 7077 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni doby | 2013-01-01
vytoku asfaltovych emulzi Redwoodovym
viskozimetrem &. Il
(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

CSN EN 12592 657080 |Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni| 2015-06-01
rozpustnosti

N CSN EN 12592 65 7080 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni| 2007-09-01 | 2015-06-01
rozpustnosti

N CSN EN 12592 65 7080 |Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni| 2000-11-01 | 2007-09-01
rozpustnosti

N CSN EN 13357 65 7082 | Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni doby| 2003-08-01 | 2011-10-01
vytoku ropnych fedénych a fluxovanych asfaltu

CSN EN 13358 657083 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni| 2020-08-01
destilaCnich charakteristik minerdln& fedénych
a fluxovanych asfaltovych pojiv

N CSN EN 13358 657083 |Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni| 2020-07-01 | 2020-08-01

destilacnich charakteristik mineralné fedénych
a fluxovanych asfaltovych pojiv )
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

N CSN EN 13358

65 7083

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni
destilaCnich charakteristik mineralné fedénych
a fluxovanych asfaltovych pojiv

2011-02-01

2020-07-01

N CSN EN 13358

65 7083

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
destilacnich charakteristik fedénych
a fluxovanych asfaltovych pojiv. s mineralnimi
fluxovadly

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2010-12-01

2011-02-01

N CSN EN 13358

65 7083

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
destilacnich charakteristik ropnych redénych
asfaltd

2004-10-01

2010-12-01

CSN EN 14770

65 7091

Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni
komplexniho modulu ve smyku a fazového uhlu
— Dynamicky smykovy reometr (DSR)

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2024-01-01

N CSN EN 14770

65 7091

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni
komplexniho modulu ve smyku a fazového thlu
— Dynamicky smykovy reometr (DSR)

2013-01-01

2024-01-01

N CSN EN 14770

65 7091

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
komplexniho modulu ve smyku a fazového uhlu
— Dynamicky smykovy reometr (DSR)

2006-04-01

2013-01-01

CSN EN 14769

65 7092

Asfalty a asfaltovda pojiva — Urychlené
dlouhodobe starnuti v tlakové nadobé (PAV)
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2024-01-01

N CSN EN 14769

65 7092

Asfalty a asfalfova pojiva — Urychlené
dlouhodobé starnuti v tlakové nadobé (PAV)

2013-01-01

2024-01-01

N CSN EN 14769

65 7092

Asfalty a asfalfova pojiva — Urychlené
dlouhodobé starnuti v tlakové nadobé (PAV)

2006-04-01

2013-01-01

CSN EN 14771

65 7093

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni modulu
tuhosti za ohybu pomoci prahybového
trameckového reometru (BBR)

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2024-01-01

N CSN EN 14771

65 7093

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni modulu
tuhosti za ohybu pomoci prihybového
trameckového reometru (BBR)

2013-01-01

2024-01-01

N CSN EN 14771

65 7093

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni modulu
tuhosti za ohybu pomoci prihybového
trameckového reometru (BBR)

2005-10-01

2013-01-01

CSN P CEN/TS
15325

65 7094

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni viskozity
pfi nulovém smyku v rezimu pomalého toku
smykovym reometrem (SSR)

2008-08-01

CSN P CEN/TS
15963

65 7095

Asfalty a asfaltova pojiva — Odolnost proti lomu
zkoudkou  tfibodového ohybu  tréamecku
s drazkou

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2014-11-01

CSN EN 16659

65 7096

Asfalty a asfaltova pojiva — Zkouska MSCR
(Multiple Stress Creep and Recovery Test)

2016-11-01

CSN EN 13632

65 7100

Asfalty a asfaltova pojiva — Vizualizace disperze
polymeru v  polymerem  modifikovanych
asfaltech

2011-03-01

N CSN EN 13632

65 7100

Asfalty a asfaltova pojiva — Vizualizace disperze
polymeru v polymerem  modifikovanych
asfaltech

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2010-12-01

2011-03-01

N CSN EN 13632

65 7100

Asfalty a asfaltova pojiva — Vizualizace disperze
polymeru v polymerem  modifikovanych
asfaltech

2004-08-01

2010-12-01
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Oznaceni

Tridici
znak

Nazev

Uéinnost

ZrusSena

CSN EN 13398

657101

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni vratné
duktility modifikovanych asfaltl

2018-09-01

N CSN EN 13398

65 7101

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni vratné
duktility modifikovanych asfaltd )
(E Prevzata vyhlaSenim ve Véstniku UNMZ)

2018-07-01

2018-09-01

N CSN EN 13398

65 7101

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni vratné
duktility modifikovanych asfaltd

2010-12-01

2018-07-01

N CSN EN 13398

65 7101

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni vratné
duktility modifikovanych asfaltd

2004-08-01

2010-12-01

CSN EN 13399

65 7102

Asfalty a asfaltovd pojiva - Stanoveni
skladovaci stability modifikovanych asfaltl

2018-09-01

N CSN EN 13399

65 7102

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
skladovaci stability modifikovanych asfaltu
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2018-07-01

2018-09-01

N CSN EN 13399

65 7102

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni
skladovaci stability modifikovanych asfalt(

2010-12-01

2018-07-01

N CSN EN 13399

65 7102

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni
skladovaci stability modifikovanych asfalt(

2004-08-01

2010-12-01

CSN EN 13702

65 7103

Asfalty a asfaltova pojiva - Stanoveni
dynamické viskozity modifikovanych asfaltd
metodou kuzel a deska

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2019-05-01

N CSN EN 13702

65 7103

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
dynamické viskozity modifikovanych asfalti
metodou kuzel a deska

(E Prevzata vyhlé$enim ve Véstniku UNMZ)

2010-12-01

2019-05-01

N CSN EN 13702-1

65 7103

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni
dynamicke viskozity modifikovanych asfalti —
Cast 1: Metoda kuZel a deska

2004-08-01

2010-12-01

N CSN EN 13702-2

65 7103

Asfalty a asfalfova pojiva — Stanoveni
dynamické viskozity modifikovanych asfalti —
Cast 2: Metoda s koaxialnimi valci

2004-08-01

2010-10-01

N CSN EN 13703

65 7105

Asfalty a asfalfova pojiva —  Stanoveni

deformacni energie

2004-08-01

2017-09-01

CSN EN 13587

65 7106

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni taznych
vlastnosti asfaltovych pojiv metodou zkousky
v tahu

(E Pfevzata vyhlaenim ve Véstniku UNMZ)

2017-09-01

N CSN EN 13587

65 7106

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni taznych
viastnosti asfaltovych pojiv metodou zkouSky
v tahu

(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)

2010-12-01

2017-09-01

N CSN EN 13587

65 7106

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni taznych
viastnosti asfaltovych pojiv metodou zkouSky
v tahu

2004-08-01

2010-12-01

CSN EN 13589

65 7107

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni taznych
vlastnosti modifikovanych asfaltd metodou
silové duktility

2019-01-01

N CSN EN 13589

65 7107

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni taZznych
vlastnosti modifikovanych asfalti metodou
silové duktility

2008-10-01

2019-01-01

N CSN EN 13589

65 7107

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni taZznych
viastnosti modifikovanych asfaltt metodou
silové duktility

2004-08-01

2008-10-01

CSN EN 13588

65 7108

Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni koheze
asfaltovych pojiv zkouskou kyvadlem

2018-07-01
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost Zrusena
znak
N CSN EN 13588 65 7108 | Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni koheze | 2008-10-01 | 2018-07-01
asfaltovych pojiv zkouskou kyvadlem
N CSN EN 13588 65 7108 | Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni koheze | 2004-09-01 | 2008-10-01
asfaltovych pojiv zkouskou kyvadlem
CSN EN 15323 657110 |Asfalty a asfaltova pojiva - Urychlené| 2007-11-01
dlouhodobé starnuti metodou rotujiciho valce
(RCAT)
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
CSN P CEN/TS 657111 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni| 2009-03-01
15324 ekviviskézni teploty zalozené na viskozité pfi
nizkém smyku na dynamickém smykovém
reometru v nizkofrekvenénim oscilaénim modu
(E Prevzata vyhlasenim ve Véstniku UNMZ)
Zbytkové normy v ptisobnosti CEN/TC 336, WG 1, WG 2
Oznaceni Tridici Nazev Uginnost Zrusena
znak
CSN 65 7061 65 7061 | Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni duktility 2008-10-01
CSN 65 7115 65 7115 | Parafiny a cereziny — Stanoveni teploty tuhnuti | 2008-09-01
na otacejicim se teploméru
CSN 65 7204 65 7204 | Asfalty a asfaltova pojiva — Silni¢ni asfalty 2016-09-01
CSN 65 7051 65 7051 | Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni 2017-09-01
Stépitelnosti a misitelnosti kationaktivnich
asfaltovych emulzi, metody alternativnich filerc
CSN 65 7222-1 65 7222 | Asfalty a asfaltova pojiva — Silni¢ni 2017-10-01
modifikované asfalty — Cast 1: Polymerem
modifikované asfalty
Zmény a opravy:
Zména Z1, t 2019-01-01
CSN 65 7222-2 65 7222 | Asfalty a asfaltova pojiva — Silni¢ni 2018-02-01
modifikované asfalty — Céast 2: Asfalty
modifikované pryZovym granulatem
CSN 65 7222-3 65 7222 | Asfalty a asfaltova pojiva — Silni¢ni 2018-06-01

modifikované asfalty — Cast 3: Specialni
polymerem modifikované asfalty

NORMY NA KAMENIVO — SOUCASNA SITUACE (OD CERVNA 2014)

Oznaceni Tridici Nazev Uginnost Zrusena
znak
N CSN EN 13043 72 1501 | Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové | 2014-02-01 |2014-04-01
ed. 2 vrstvy  pozemnich  komunikaci, letistnich
a jinych dopravnich ploch
CSN EN 13043 721501 |Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové | 2004-05-01
vrstvy  pozemnich  komunikaci, letiStnich
a jinych dopravnich ploch
CSN EN 13043 72 1501 |Zména Z1 2006-07-01
Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové
vrstvy  pozemnich  komunikaci, letiStnich
a jinych dopravnich ploch
CSN EN 13043 721501 |Zména Z2 2008-04-01
Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové
vrstvy  pozemnich  komunikaci, letiStnich

a jinych dopravnich ploch
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Oznaceni Tridici Nazev Uginnost ZruSena
znak
N CSN EN 13043 721501 |Zména Z3 2014-02-01 |2014-04-01
Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové
vrstvy  pozemnich  komunikaci, letistnich
a jinych dopravnich ploch
CSN EN 13043 72 1501 |Zména Z4 2014-04-01
Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové
vrstvy  pozemnich  komunikaci, letistnich
a jinych dopravnich ploch
CSN EN 12620+A1 |72 1502 | Kamenivo do betonu 2008-12-01
N CSN EN 12620 72 1502 | Kamenivo do betonu 2004-05-01 | 2008-12-01
N CSN EN 12620 72 1502 | Kamenivo do betonu 2014-01-01 |2014-04-01
N CSN EN 12620 72 1502 |Zména Z1 2014-01-01 |2014-04-01
+Al Kamenivo do betonu
CSN EN 12620 72 1502 |Zména Z2 2014-04-01
+Al Kamenivo do betonu
CSN EN 13242+Al1 |72 1504 |Kamenivo pro nestmelené smési a smési|2008-09-01
stmelené hydraulickymi pojivy pro inzenyrské
stavby a pozemni komunikace
N CSN EN 13242 72 1504 | Kamenivo pro nestmelené smési a smési|2004-05-01 |2008-09-01
stmelené hydraulickymi pojivy pro inZenyrské
stavby a pozemni komunikace
N CSN EN 13242 72 1504 | Kamenivo pro nestmelené smési a smési|2014-01-01 |2014-04-01
stmelené hydraulickymi pojivy pro inZenyrské
stavby a pozemni komunikace
N CSN EN 13242 721504 |Zména Z1 2014-01-01 |2014-04-01
Kamenivo pro nestmelené smeéesi a smési
stmelené hydraulickymi pojivy pro inZenyrské
stavby a pozemni komunikace
CSN EN 13242+A1 |72 1504 |Zména Z2 2014-04-01
Kamenivo pro nestmelené smési a smési
stmelené hydraulickymi pojivy pro inZzenyrské
stavby a pozemni komunikace
CSN EN 16236 72 1510 |Posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti|2019-03-01
(AVCP) kameniva — Pocéatecni zkousky typu
a fizeni vyroby™)
(E PFevzata vyhla$enim ve Véstniku UNMZ)
N CSN EN 16236 72 1510 |Hodnoceni shody kameniva — Pocate¢ni|2014-01-01 |2014-04-01
zkouSky typu a rizeni vyroby
CSN EN 13179-1 721197 |Zkou$eni fileru pro asfaltové smési — Cast 1: | 2014-03-01
Zkouska delta krouzek a kuli¢ka
N CSN EN 13179-1 |72 1197 |ZkousSeni fileru pro asfaltové smési — Cést 1:|2001-10-01 |2014-03-01
Zkouska delta krouZek a kulicka
CSN EN 13179-2 721197 |Zkous$eni fileru pro asfaltové smési — Cast 2:|2001-10-01

Asfaltové Eislo

RESENE NORMALIZACNI UKOLY S DOKONCENIM V ROCE 2024

Oznaceni Tridici Nazev

Cislo ukolu znak
73/0030/14 736100 |Nazvoslovi pozemnich komunikaci — Cast 4: Stavba vozovek
CSN 73 6100-4 (ukonceni: 2018/05)
(Véstnik ¢. 5/2014)
73/0016/17 73 7507 | Projektovani tunelt pozemnich komunikaci
CSN 73 7507 (revize CSN 73 7507:2013)
Véstnik €. 9/2017 (ukonéeni 2019/03)
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Oznaceni Tridici Nazev
Cislo tkolu znak
73/0113/17 73 6102 | Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich (zména
CSN 73 6102 CSN 73 6102 ed. 2:2012)
Véstnik &. 12/2017 (ukon&eni:18/11)
73/0114/17 736110 | Projektovani mistnich komunikaci (revize CSN 73 6110:2006)
CSN 736110 (ukong&eni:19/03)
Véstnik &. 12/2017
73/0096/18 73 6058 | Jednotlivé, fadové a hromadné garaze
CSN 73 6058 (ukon&eni: 2019/06)
Véstnik €. 10/2018
73/0048/20 73 6177 | Povrchové vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci a letiStnich ploch —
EN 13036-5 Zkusebni metody — Cast 5: Stanoveni parametri podélné nerovnosti
Véstnik ¢€. 6/2020 (ukon&eni 2020/08)
01/0053/20 01 1678 | Popis textury vozovky pomoci profilli povrchu — Cast 1: Uréovani
EN ISO 13473-1 prdmérné hloubky profilu
Véstnik €. 8/2020 (ukon&eni 2020/11)
65/0019/20 65 7222 | Asfalty a asfaltova pojiva — Silniéni modifikované asfalty — Cast 2: Asfalty
CSN 65 7222-2 modifikované pryZovym granulatem
Véstnik €. 1/2021 (ukon&eni 2021/03)
65/0011/23 65 7053 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni ekvivalentni teploty ke
CSN EN 17643 komplexnimu modulu ve smyku pomoci dynamického smykového
Véstnik ¢. 7/2023 reometru (DSR) — Zkouska BTSV
(ukon&eni 2023-10)

73/0038/23 736160 |Asfaltové smési — ZkuSebni metody — Cast 4: Znovuziskani
CSN EN 12697-4 extrahovaného pojiva: Frakcionaéni kolona
Véstnik €. 9 (ukonc€eni 2023-10)
73/0039/23 736160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 43: Odolnost proti plsobeni
CSN EN 12697-43 pohonnych hmot
Véstnik €. 9 (ukoné&eni 2023-10)
73/0040/23 736160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 41: Odolnost proti pdsobeni
CSN EN 12697-41 rozmrazovacich kapalin
Véstnik €. 9 (ukoné&eni 2023-10)
73/0044/23 736160 |Asfaltové smési — Zkugebni metody — Cast 47: Stanoveni obsahu
CSN EN 12697-47 popilkd v trinidadském asfaltu
Véstnik &. 10 (ukoné&eni 2023-10) **)
65/0036/23 65 7056 | Asfaltova pojiva — Stanoveni Stépitelnosti a okamzité prilnavosti
CSN EN 16346 kationaktivnich emulzi
Véstnik €. 2 (ukonéeni 2024-02) **)
65/0038/23 657091 |Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni komplexniho modulu ve
CSN EN 14770 smyku a fazového uhlu — Dynamicky smykovy reometr (DSR)
Véstnik €. 2 (ukon€eni 2024-04)
65/0039/23 65 7092 |Asfalty a asfaltova pojiva - Urychlené dlouhodobé starnuti
CSN EN 14769 v tlakové nadobé (PAV)
Véstnik €. 2 (ukoné€eni 2024-04)
65/0040/23 65 7093 | Asfalty a asfaltova pojiva — Stanoveni modulu tuhosti za ohybu
CSN EN 14771 pomoci prahybového trameckového reometru (BBR)
Véstnik €. 2 (ukon€eni 2024-04)
73/0090/23 736160 |Asfaltové smési — Zkusebni metody — Cast 22: Zkouska pojizdéni
CSN EN 12697-22+A1 kolem
Véstnik €. 2 (ukoné€eni 2024-02)

POZNAMKA 1:

Normy vydané v lednu aZ bfeznu 2024 (pripadné zahajené normalizacni Ukoly) jsou zvyraznény

tuéné.

Vysvétlivky: N = norma zruSena — neplatna, je vyznacena kurzivou

E = norma je zavedena pfevzetim originalu
t = zména nebo oprava je vydana tiskem
U norem a zmén oznacenych *) se pfipravuje prevzeti prekladem.
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POZNAMKA 2:

U tkold bez oznaceni se pfipravuje pfevzeti prfekladem.

U ukoli oznalenych *) se pfedpoklada prevzeti evropské nebo mezinarodni normy pfevzetim
originalu podle 7.3.2 MPN 1:2011.

U dkold oznalenych **) se pfedpoklada prevzeti evropské nebo mezinarodni normy schvalenim
k pfimému pouzivani jako CSN podle 7.3.3 MPN 1:2011.
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